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Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

Handlungsempfehlung fur die Sanierung von
mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

Diese Handlungsempfehlung wurde von den nachfolgend gelisteten Institutionen
erarbeitet:

Fachverband der Stuckateure fur Ausbau und Fassade Baden-Wirttemberg
Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt

Technische Informationsstelle des Deutschen Maler- und Lackiererhandwerks
Verbraucherzentrale Baden-Wirttemberg e. V.

Die Auswahl und Darstellung der Information wurde so gewahlt, dass Architekten,
Handwerker, Gewerbebetriebe, Sachverstdndige und andere Fachleute, die
Schimmelpilzsanierungen durchfihren bzw. beratend begleiten, einen zusammen-
hangenden Uberblick tber die Thematik erhalten und die wichtigsten Sachfragen
klaren kdnnen. Aufgrund der Vielschichtigkeit der Ursachen von Schimmelpilzbelas-
tungen in Innenraumen und deren Behebung ist es nicht mdglich, konkrete
Handlungsempfehlungen fur den Einzelfall zu geben. Folglich ist im konkreten Fall
eine erfolgreiche Sanierung nur auf der Basis der Kompetenz und des
Sachverstandes des Fachmanns durchzufihren. Geeignete Fachbetriebe zeichnen
sich dadurch aus, dass sie Uber die fachliche Befahigung und Gerateausstattung
verfigen und die erforderlichen organisatorischen MalRnahmen ergreifen. In vielen
Fallen wird eine interdisziplindre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Fachgebieten und Gewerken sinnvoll bzw. zwingend erforderlich sein.

Diese Handlungsempfehlung hat nicht zum Ziel Kriterien zur Beurteilung des
Ausmal3es eines Schimmelpilzschadens und die Entscheidung Uuber die
Notwendigkeit einer Sanierung zu erortern. Entsprechende Kriterien fir eine
Gefahrdungseinschatzung wurden bereits in dem ,Leitfaden zur Vorbeugung,
Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenrau-
men des Umweltbundesamt” (2002) und in dem abgestimmten Ergebnisprotokoll der
Arbeitsgruppe ,Analytische Qualitatssicherung im Bereich der Innenraumluftmessung
biologischer  Schadstoffe®* am  Landesgesundheitsamt Baden-Wirttemberg,
14.12.2001 (Uberarbeitet Dezember 2004), Schimmelpilze in Innenrdumen -
Nachweis, Bewertung, Qualitdtsmanagement des Landesgesundheitsamtes Baden-
Wirttemberg dargelegt.

Unter ,Sanierung® wird in der Regel ,Instandsetzung* verstanden (Wiederherstellung
des Zustandes unmittelbar vor dem Schadenseintritt). Diese Wahl wurde getroffen,
um dem umgangssprachlichen Gebrauch Rechnung zu tragen und Missver-
standnisse zu vermeiden. Im Falle der Ursachenbeseitigung kann ,Sanierung“ jedoch
im eigentlichen Sinne des Wortes gemeint sein (notwendige Verbesserung des
urspringlichen Zustandes, beispielsweise durch Anbringen einer Warmedammung).
Die Sanierung im Sinne dieser Handlungsempfehlung beinhaltet nicht die
gegebenenfalls notwendige Beseitigung von Flissigwasser aus Bauwerken durch
Abpumpen etc.
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Sollte ein Bedarf an weitergehenden Informationen bestehen, kdbnnen diese bei den
Herausgebern abgerufen werden. Wir empfehlen auch die Lektire des Leitfaden zur
Ursachensuche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum in Innenraumen
(-Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden®) des Umweltbundesamtes 2005

Samtliche Inhalte der Handlungsempfehlung wurden von den Verfassern nach bes-
tem Wissen und mit grof3tmoglicher Sorgfalt erstellt. Inhaltliche als auch technische
Fehler kénnen jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Die Verfasser neh-
men gerne Verbesserungen, Kommentare oder Ergdnzungen zu dieser Empfehlung
entgegen. Diese richten Sie bitte an das

Landesgesundheitsamt Baden-Wirttemberg
Im Regierungsprasidium Stuttgart

Dr. Thomas Gabrio

Nordbahnhofstr. 135 70191 Stuttgart

Tel. 0711 904-39660
thomas.gabrio@rps.bwl.de

Stuttgart
Februar 2004 (Uberarbeitet im Juni 2006)

Diese Handlungsempfehlung entstand durch die Mitarbeit folgender Personen:

Bartholemy H., Technische Informationsstelle des Deutschen Maler- und Lackiererhandwerks,
Stuttgart

Bonner. A.; BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Karlsruhe
Eichler W-R., Fachhochschule Stuttgart

Gabrio T., Landesgesundheitsamt Baden-Wurttemberg, Stuttgart

Gerlach, K.O., Bausachverstandiger, Heinsberg

Griiner Ch., Landesgesundheitsamt Baden-Wirttemberg, Stuttgart

Gutzeit, V.C., Sachverstandiger fur Innenraumdiagnostik, Roetgen

Keppeler, St., Isotec, Bergisch Gladbach

Keppler W., Bautrocknung Matter, Leinfelden-Echterdingen

Knaut, Wurttembergische Versicherung, Stuttgart

Krus M., Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Holzkirchen

Neubrand H., Ingenieurbiiro, Bad Boll

Palmgren, Pegasus Labor, Dusseldorf

Rath J., Verbraucherzentrale Baden-Wirttemberg e. V., Stuttgart

Schmid J., Karl Neubrand GmbH, Ebersbach

Schénhaar U., Kraft Malerwerkstéatten GmbH, Stuttgart

Steinbach B., Buro fiir Baubiologie, Stutensee

Trautmann, Ch. Umweltmykologie, Berlin
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Willaschek-Jihne K-D., Labor Dr. Wirts + Partner, Hannover
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Eine Haftung jeglicher Art ist sowohl gegentiber den Verfassern der Handlungs-
empfehlung als auch gegen die darin genannten Institutionen ausgeschlossen.
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1 Allgemeines

Zur Sanierung von Schimmelpilzschaden gibt es bisher keine verbindlichen Festlegungen.
Aufgrund der Komplexitat des Problems sowohl bezliglich der Schadensursachen und der
Art und GréRe des Schadens als auch der unterschiedlichen technischen Verfahren, die zur
Schadensbehebung eingesetzt werden missen, ist es auch nicht méglich, ein ,Ein-
heitssanierungsverfahren" zu beschreiben.

Ziel der Sanierung ist die Herstellung eines ,hygienischen Normalzustandes®. Bei der
Durchfihrung der Sanierungsmassnahmen sind gesundheitliche Risiken fir Nutzer und
Arbeitnehmer zu vermeiden.

Unter diesen Gesichtspunkten sollte man sich bei der Durchfihrung von Sanierungen an
dem folgenden Ablaufschema orientieren, wobei die Rangfolge der einzelnen MalRhahmen
von dem konkret vorliegenden Schaden abh&ngig ist:

e Ermittlung der Ursache fir die Feuchtigkeit als Grundlage fur den Schimmelpilzbefall
e Ermittlung der Ausdehnung des Schimmelpilzbefalls
o Gefahrdungsbeurteilung und Festlegung der SchutzmalRnahmen bei der Sanierung

e Gegebenenfalls UbergangsmaRnahmen zur Uberbriickung unvermeidbarer zeitlicher
Verzdgerungen

e Planung der Sanierung
e  Praktische Durchfihrung der Sanierung

e Entfernung des mit Schimmelpilzen befallenen Materials (In Ausnahmefallen kann der
Verbleib getrockneter Altschaden in einem Objekt akzeptierbar sein, wenn z.B. bei
Trittschalldammungen sicher gestellt werden kann, dass keine Sporen und
Geruchskomponenten in die Raumluft gelangen. Entsprechende Altschéden sind zu
kennzeichnen)

¢ Beseitigung der Ursache (Feuchtigkeitsursache) des Befalls

e im Bedarfsfall desinfizierende Reinigung der Bauteile, die vom Schimmelpilz befreit
wurden

e gegebenenfalls Trocknung feuchter Bausubstanz
e Wiederaufbau
e Feinreinigung des Objektes

e Abnahme des Bauwerks

Fur die Ermittlung der Ursachen der Feuchtigkeit kénnen u.a. folgende Messungen sinnvoll
sein: Langzeit-Temperatur-Feuchte, Oberflachenfeuchte, Oberflachentemperatur mittels
Infrarotkamera oder —thermometer oder Messung der Bauwerkdichte mittels des Blower-door
Verfahrens. Hinsichtlich der Bestimmung der Ausdehnung des mikrobiologischen Schadens
wird auf die z.Z. in Bearbeitung stehende VDI 4300 Blatt 10 ,Messen von
Innenraumluftverunreinigungen - Messstrategie bei der Untersuchung von Schimmelpilzen
im Innenraum* verwiesen

Prinzipiell ist zu beachten, dass parallel zu der Belastung mit Schimmelpilzen auch eine
Belastung mit Bakterien (z.B. Actinomyceten), mit Milben usw. vorliegen kann. Dies ist bei
der Gefahrdungsbeurteilung und bei den durchzufihrenden Sanierungsarbeiten zu
bertcksichtigen.

In der Ausschreibung fir Sanierungsmalinahmen sollten der Auftraggeber und Auf-
tragnehmer bericksichtigen, dass es sich um die Sanierung einer baulichen und
raumklimatischen Situation handelt, die eine besondere Sorgfalt bei der Planung und
Ausfuihrung erfordert. Die Sanierung sollte unter Beachtung der in den nachfolgenden
Ausfihrungen genannten Empfehlungen durchgefihrt werden.

Bei Baumallinahmen, die dem Bauordnungsrecht unterliegen, wie z.B. die Erneuerung von
tragenden Bauteilen, sind die entsprechenden rechtlichen Forderungen einzuhalten.

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 7
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2 Ermittlung/Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit als Grundlage fur
jeden Schimmelpilzbefall

Schimmelpilzschaden in Gebauden kénnen z.B. aufgrund baulicher Mangel, nicht
angepasstem Nutzungsverhalten und Wasserschaden auftreten, wobei eine Fehlpla-
nung der Bauausfihrung bzw. die Verwendung von vorbelastetem Baumaterial auch
haufig die Ursache fur Schimmelpilzschdden sind. Bei der Untersuchung der
Ursache von Schimmelpilz- bzw. Feuchteschaden in 217 Wohnungen durch einen
Berater der Verbraucherzentrale in Stuttgart, wurde folgende Hé&ufigkeitsverteilung
festgestellt:

e Baumangel 45 %
e erhohte Luftfeuchte 18 %
e falsche Mdblierung 17 %
e Leckagen 20 %

Wenn Bau- oder Wasserschaden als Ursache fur den Schimmelpilzbefall auszu-
schlief3en sind, liegt die Ursache haufig in einer Kombination verschiedener Faktoren
(z.B. Vorhandensein von Warmebricken und Nutzungsverhalten).

Mogliche bauliche Ursachen von Schimmelschaden

Verursacht durch
Kondensat an kalten . Wasser aus dem Erd- | Regen und Wasser-
Oberflachen oder in Bauteilen reich und dem installationen
1. Betonsturz Abwassernetz 12 undichtes Dach
2. Gussrohr 8. defekte horizontale | 13 defekte Anschliisse
3. Betondecke Abdichtung _ 14 Risse in der Fassade
4. Kondensat am Fensterglasrand |- X(E)fdekthet vertikale | jofektes Regenfallrohr
N . N N ichtun
5. Lucke in der Warmedammung 10, defekt thlk h 16 undichte Wasserleitung
6. defekte Dampfbremse oder 11' Ge € de ohikehle 17 undichte Kehle
ichtiakei . Grundwasser, )
andere". Luﬂundlghtlgkelten drickendes 18 defekte Regenrinne
7. ungedammte Leitung Wasser 19 undichter Fensteranschluss
20 defekter Spritzwasserschutz
8 Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt
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Eine Sanierung ist nur sinnvoll, wenn vor der Sanierung die Ursachen fir einen
Schimmelbefall in jedem Einzelfall genau abgeklart werden. Haufige Ursachen sind:

2.1 Konstruktive Ursachen

Unzureichender Warmeschutz

Material- bzw. konstruktionsbedingte Warmebricken wie durchbetonierte Decken
bei Balkonplatten, betonierte Aussteifungen in AulRenwanden, Unter- und Uber-
zuge, Tragkonstruktionen rund ums Fenster

geometrische Warmebriucken wie z. B. AuRenwandecken

Einbau feuchter Baumaterialien (z. B. Holz) v.a. bei diffusionsdichten Konstruktio-
nen

Fehlende Luftdichtung (innenseitig), Raumluftfeuchtigkeit dringt in das Innere von
Konstruktionen ein, wo bei entsprechenden Temperaturen Tauwasser ausfallt
(bspw. durchfeuchtete Dammmaterialien bei Standeraufbauten oder bei Dach-
konstruktionen)

Fehlende Abdichtungen (z. B. bei aufsteigender oder seitlich eindringender
Feuchte im erdberlhrten Mauerwerk)

Fehlender Schlagregenschutz der Fassade (z. B. geringe Dachuberstande, unge-
eigneter Putz)

Fehlende Liftungsmaoglichkeiten

2.2 Mangelhafte Ausfuhrung, Leckagen

Mangelhafte Abdichtungen (z. B. bei aufsteigender oder seitlich eindringender
Feuchte im erdberihrten Mauerwerk)

Mangelhafte Luftdichtung (innenseitig), z. B. mangelhaft verklebte Dampfbremsen
an Kanten und Durchdringungen

Massive Leckage mit mikrobiologisch unbelastetem Wasser (Trinkwasser) oder
mikrobiologisch belastetem Wasser (Abwasser)

Langfristig geringe Leckage mit mikrobiologisch unbelastetem bzw. belastetem
Wasser

Undichtigkeiten bei Niederschlag z. B. im Dachbereich

2.3 Nutzerbedingte Ursachen

Erhéhte Feuchteproduktion im Innenraum (z. B. durch Uberbelegung, Pflanzen,
Waschetrocknen)

Nicht ausreichende oder falsche Liftung
Nicht ausreichende oder ungleichmafiige Beheizung

Mangelnde Luftzirkulation durch falsche Mdblierung an AuRenwanden

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 9
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e Unzureichende Luftung wéahrend der Austrocknungsphase von Neubauten
(Baufeuchte z. B. durch Rohbau-, Estrich- und Putzarbeiten)

2.4 AuRergewohnliche Ursachen

e Schimmelpilzbefall aufgrund von Uberschwemmungen, Hochwasserkatastrophen,
Loschwasser

2.5 Auswirkungen von Baumafinahmen

e Fensteraustausch im Altbau (z.B. wegen Schall- oder Warmeschutz) ohne Ande-
rung der Luftungsgewohnheiten (meist fehlende Aufkl&arung)

e Unsachgemall ausgefihrte Innenddmmungen

e Umnutzung des Objekts, wie z.B. Ausbau von Kelleraumen zu Arbeits-, Klassen
oder Wohnraumen

10 Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt
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3 Gefahrdungen und Schutzmal3hahmen bei der Sanierung

Da Schimmelpilzbelastungen u. a. auf einen Wasserschaden mit mikrobiologisch be-
lastetem Wasser (fakales Abwasser) bzw. durch Uberschwemmungen oder Hoch-
wasserkatastrophen verursacht sein kénnen, wird neben der Gefahrdungseinschat-
zung fur Schimmelpilze auch eine fur Bakterien und andere biologische Belastungen
vorgenommen. AulRerdem wird auf die Gefahrdung durch Desinfektionsmittel einge-
gangen, die bei Sanierungen haufig genutzt werden. Bezlglich der
Gefahrdungsbeurteilung und der SchutzmalRnahmen bei Sanierungen wird auch auf
die Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung
(BioStoffV) ,Gesundheitsgefahrdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Gebéaudesanierung” der BG BAU (BGI 858) verwiesen.

3.1 Gefahrdungen
3.1.1Schimmelpilze

Schimmelpilze und ihre Sporen sind ein natlrlicher Bestandteil unserer Umwelt und
sind somit auch in Innenrdumen vorhanden. Schimmelpilze kdnnen eine allergene,
eine toxische sowie eine infektibse Wirkung besitzen. Ein direkter Zusammenhang
zwischen einer Schimmelpilzbelastung in Innenraumen und einer Erkrankung des
Menschen ist bisher aul3er bei den selten auftretenden Infektionen kaum zu belegen.
Das Wachstum von Schimmelpilzen in Innenraumen stellt deshalb hauptséchlich ein
hygienisches Problem dar.

Inwieweit bei Nutzung befallener Raume oder bei Sanierungsarbeiten ein Gesund-
heitsrisiko besteht, hangt von der Art der Schimmelpilze, dem Ausmald des Schim-
melpilzbefalls und von der Veranlagung bzw. von der Disposition des betreffenden
Menschen ab.

Schimmelpilze kénnen folgende gesundheitliche Auswirkungen haben:

3.1.1.1 Allergien

Grundsatzlich kénnen alle Schimmelpilze in lebendem oder abgetdtetem Zustand
Allergien hervorrufen. Schimmelpilzbelastungen koénnen sich auf Atopiker schwer-
wiegender auswirken als auf Nichtatopiker. Atopiker sind Menschen, die zu Asthma,
Neurodermitis, Heuschnupfen u.d. neigen. Fir sie besteht nicht nur die Gefahr, ge-
gen Schimmelpilze allergisch zu werden, sondern auch die erhéhte Gefahr einer
Allergie gegen Hausstaubmilben. Hausstaubmilben erndhren sich von Schimmel-
pilzen und nehmen deshalb in schimmelpilzbefallenen Wohnungen zu.

Ob eine Allergie auftritt, ist von vielerlei Faktoren wie z. B. den genetischen, aber
auch von der Barrierefunktion der Haut und der Schleimhdute abhéngig. Eine
geschadigte Haut (z.B. bei Hautekzemen oder Wunden) und eine geschéadigte
Schleimhaut (z. B. nach Erkéltungen) lassen Allergene starker passieren. Es kommt
daher eher zur Einleitung allergischer Reaktionen. Daher sollten Menschen, die zu
den genannten Risikogruppen gehoéren, Schimmelpilzsanierungen aus Grinden des
Gesundheitsschutzes besser nicht durchfihren.

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 11
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3.1.1.2 Reizende toxische Wirkungen

Schimmelpilze zeigen zusatzlich (besonders in hohen Konzentrationen) toxische
Wirkungen, die sich am haufigsten im Kontaktbereich als Entziindungsreaktion auf
die Bindehaute, die Haut, auf die Schleimhaut der Nase, der oberen Atemwege, sel-
tener auf die tiefen Atemwege auswirken.

3.1.1.3 Infektionen

Schimmelpilze der Risikogruppe 2 nach Biostoffverordnung® kénnen selten Infektio-
nen beim Menschen verursachen. Allgemeininfektionen, wie z.B. die Aspergillose,
treten fast ausschliel3lich bei immungeschwéchten Menschen auf. Haufiger sind
Aspergillome der Nasennebenhdhlen oder der Lunge oder die mit Asthmasympto-
matik einhergehende bronchopulmonale Aspergillose, die bei glunstigen Ansied-
lungsbedingungen der Pilze (Nasennebenhohlenentziindung, erweiterte Bronchien)
zu beobachten sind. Sie sind bei hoher Schimmelpilzbelastung haufiger als bei nied-
riger Belastung.

3.1.2 Abwasser/Oberflachenwasser

Wurde der Schimmelpilzschaden durch eine auf3ergewdhnliche Ursache wie z.B.
Hochwasser oder durch eine Leckage einer Abwasserleitung verursacht, missen
auch gesundheitliche Gefahrdungen z.B. aufgrund der mikrobiologischen Belastung
des Abwassers in Erwagung gezogen werden. Abwasser enthalt 100 — 10 000 000
Kolonie bildende Einheiten Bakterien pro ml und eine Vielzahl von Viren, zusatzlich
Schimmel- und Sprosspilze, Wurmeier und Protozoen. Die TRBA (Technische
Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe) 220 geht von einer Exposition der Arbeithehmer
in abwassertechnischen Anlagen durch folgende im Abwasser vorkommende
Mikroorganismen aus, die noch durch weitere haufig im Abwasser vorkommende
Mikroorganismen erganzt wurden:

e Bakterien: wie Enterobacteriaceae: (z. B. Escherichia coli, Yersinia enterocoli-
tica, Klebsiella species, Salmonellen), Campylobacter species, Leptospiraceae,
Clostridium species. (z. B. C. tetani), Enterococcus faecalis, Listeria species,

e Viren: wie Enteroviren (Poliomyelitisvirus, Coxsackie-Viren, ECHO-Viren),
Adenoviren, Rotavirus, Norwalk — Virus, Hepatitis A-Virus,

e Pilze: wie Candida species (Candida albicans, tropicalis); Aspergillus fumigatus
e Protozoen: wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia
e Wurmeier: z. B. von Ascaris lumbricoides

Bei fakaler Verunreinigung kann auch Oberflachenwasser ahnliche Mikroorganismen
enthalten.

Die Exposition gegentiber fakal kontaminiertem Wasser kann zu folgenden gesund-
heitlichen Problemen fuhren:

! Einstufung siehe http://www.baua.de/praxis/abas/trba_460.pdf

12 Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt



Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

3.1.2.1 Infektionen

Abwasser verursacht nachweislich bei Arbeitnehmern bei Aufnahme der Erreger
Uber den Mund Durchfallerkrankungen, kann aber auch zu Gelbsucht, Sommergrippe
bzw. durch Enteroviren verursachte Erkrankungen des zentralen Nervensystems, der
Hirnhaut oder des Herzens fihren. Gelegentlich kommen Infektionen durch
Wurmeier, Protozoen oder Leptospiren vor. Enteroviren und Norwalkviren kénnen
auch Uber Aerosole tibertragen werden.

3.1.2.2 Toxische Wirkungen

Zerfallsprodukte von Endotoxin-bildenden Bakterien konnen, besonders wenn hohe
Konzentrationen vorliegen, toxische Wirkungen besitzen, die sich am haufigsten als
Entzindungsreaktion der Bindehaute, der Haut oder der Schleimhaut der Nase, der
oberen Atemwege, seltener der tiefen Atemwege zeigen.

3.2 Gefahrdungsbeurteilung fir die Arbeitnehmer bei Sanierungsarbeiten

Die Biostoffverordnung (BioStoffV) vom 27. Januar 1999 (zuletzt geéandert am
23.12.2004) regelt den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen wie z.B.
schimmelpilzhaltigem Material. Gema&l3 Biostoffverordnung ergibt sich fir den
Arbeitgeber die Pflicht, eine Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren und die
erforderlichen Schutzmallinahmen festzulegen. Die Gefahrdungsbeurteilung sollte
baustellenbezogen erfolgen.

Schimmelpilzhaltige Staube sind gemalR Technische Regel fur Gefahrstoffe (TRGS)
907 "Verzeichnis sensibilisierender Stoffe** als allergen (atemwegssensibilisierend)
eingestuft. Deshalb ist bei der Festlegung der Schutzmal3Bhahmen neben der
Biostoffverordnung auch die TRGS 540 ,Sensibilisierende Stoffe* zu beachten.

3.2.1 Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe
3.2.1.1 Gefahrdung durch Schimmelpilze

Von Schimmelpilzen geht Gberwiegend nur eine geringe Infektionsgefdhrdung aus.
Schimmelpilze kénnen sensibilisierende und toxische Wirkungen hervorrufen. Die
Sensibilierungsbereitschaft ist groRer bei hoher Staub-/Sporenbelastung und bei
langer andauernder oder haufiger Exposition.

Beurteilung: Tatigkeiten bei der Gebaudesanierung sind nicht gezielte Tatigkeiten
im Sinne der Biostoffverordnung, bei denen Arbeithehmer Uberwiegend gegenuber
Mikroorganismen der Risikogruppe 1 (geringe Infektionsgefahrdung) exponiert sind.
Nur sehr wenige Erreger werden der Risikogruppe 2 zugeordnet. Es sind
mindestens die allgemeinen HygienemalBnahmen der Schutzstufe 1 nach
Biostoffverordnung anzuwenden. Diese Mallnahmen sind in den Technischen
Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe TRBA 500 beschrieben. Bei extremer Exposition
mit bestimmten Schimmelpilzen wie z.B. Aspergillus fumigatus kénnte gelegentlich
die Schutzstufe 2 nach Biostoffverordnung gegeben sein. Sensibilisierende und
toxische Wirkungen sind bei der Festlegung der Schutzmal3inahmen zusatzlich zu
bertcksichtigen.

2 siehe http://www.baua.de/prax/ags/ trqs907.pdf
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3.2.1.2 Gefahrdung durch Exposition gegen Abwasser oder Oberflachen-
wasser

Abwasser ist mit verschiedensten Mikroorganismen stark kontaminiert. Ebenso kann
fakal verseuchtes Oberflachenwasser zahlreiche Mikroorganismen enthalten.

Beurteilung: Viele Mikroorganismen konnen Infektionen bei Aufnahme Uber den
Mund verursachen. Einige Mikroorganismen kénnen auch auf dem Luftweg tber Ae-
rosole, die teilweise uber mehrere Stunden in der Luft verbleiben kdnnen, Ubertragen
werden (z.B. Enteroviren). Deshalb ist bei erheblichem Abwasserkontakt meist von
einer Schutzstufe 2 (von 4 Schutzstufen) nach Biostoffverordnung bei Gefahrdung
durch toxisch wirkende Arbeitsstoffe auszugehen.

3.3 Erfassung der Belastungssituation

3.3.1 Gefahrdungseinschatzung fir den Sanierer

Anhand folgender Kriterien kann die Hohe der Belastung des Sanierers mit Schim-
melpilzen orientierend abgeschatzt werden:

e Grol3e und Tiefe des Schimmelpilzbefalls

e voraussichtliche Staub- bzw. Aerosolentwicklung bei den Sanierungsarbeiten
(z. B. bei grof3flachigen Putzentfernungen)

e Artdes Staubes (z.B. Feinstaub, Grobstaub) bzw. Aerosol

e RaumgroRe (Staub- bzw. Aerosolbelastung wird z.B. bei Abschottungsmafnah-
men verhaltnismalfig grofier)

e Moglichkeiten der technischen Staub- bzw. Aerosolreduzierung (z. B. Absaugung,
Zuluft)

e voraussichtliche Dauer der Tatigkeit
e Ausmal’ der Kontamination mit mikrobiell kontaminiertem Wasser

e Bei groBen Schaden ist es ratsam, vor der Sanierung die den Befall
verursachende Schimmelpilzart zu bestimmen, da einige Schimmelpilze aufgrund
ihrer Wirkung in der Literatur als besonders problematisch eingeschétzt werden,
wie z.B.:

e Aspergillus fumigatus aufgrund seiner infektibsen Wirkung

e Aspergillus flavus und Stachybotrys chartarum aufgrund ihrer toxischen Wir-
kung

Zur Gefahrdungsbeurteilung kann Uber die Haupteinflussfaktoren Dauer der Tatigkeit
und zu erwartende Expositionshohe gemaR Anhang 1 eine Gefahrdungsklasse
abgeleitet werden. Ziel ist durch Auswahl geeigneter Sanierungsverfahren in eine
mdoglichst geringe Gefahrdungsklasse zu gelangen. Die zu erwartenden
Expositionshohen bei verschiedenen Tatigkeiten zur Schimmelpilzsanierung sind in
Anhang 2 aufgefihrt.

3.3.2 Gefahrdungseinschatzung fur die/den Gebaudenutzer im Rahmen der
Sanierung

Neben der Gefahrdung des Sanierers ist die Gefahrdung der Nutzer und die Vermei-
dung einer Kontamination des Objektes und der Umwelt im Rahmen der Sanierung
zu beachten, wobei zu bedenken ist, dass neben der mikrobiologischen Belastung
durch Schimmelpilze und moglicherweise durch Bakterien, gegebenenfalls bei An-
wendung von Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien auch eine Belastung
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gegenuber chemischen Schadstoffen vorliegen kann. Einschatzkriterien sind hierbei
insbesondere

e Gesundheitszustand der Nutzer (z. B. Bewohner eines Altenheims oder Mitarbei-
ter eines Buros, Asthmatiker o. a.)

e Ausmald der Gefahr der Verbreitung von mikrobiologischen und gegebenenfalls
chemischen Schadstoffen im Objekt (z. B. offener Treppenaufgang zwischen
mehreren Etagen eines Einfamilienhauses oder abgetrennte Wohnung)

e Reinigungsmoglichkeit der Gegenstande im Objekt

Aus den einzelnen Gefahrdungen ergibt sich die Gesamtgefahrdung, aus der sich die
erforderlichen SchutzmaRnahmen und gegebenenfalls UbergangsmaRnahmen ab-
leiten lassen. Bei den SchutzmalRnahmen ist zu unterscheiden zwischen den Mal3-
nahmen, die aus Sicht des Arbeitsschutzes und/oder aus der Sicht des Nutzerschut-
zes erfolgen.

3.4 Gefahrdung durch eingesetzte Chemikalien

Die Angaben zur Gefahrdung durch folgende Substanzen beziehen sich auf die kon-
zentrierte Ausgangschemikalie. Zur Anwendung kommt flr gewohnlich die verdinnte
Losung dieser Chemikalie. Bei ihrer Anwendung sind neben den Arbeits-
schutzaspekten auch bauchemische und —technische Aspekte zu beachten. Fir ge-
wohnlich sollten diese Chemikalien nur in beschranktem Umfang unter geeigneten
Voraussetzungen angewandt werden. Eine intensive Raumliftung ist bei der Anwen-
dung dieser Chemikalien erforderlich.

Chlorbleichlauge: (Natriumhypochlorit, Natronbleichlauge, unterchlorigsaures Nat-
rium) bzw. Chlorkalk, die bei der Sanierung eingesetzt werden kdnnen, wirken stark
atzend auf Haut, Augen und Schleimhaute und haben eine toxische Wirkung.

Durch die Verwendung von Chlorbleichlauge kénnen Korrosionsschaden an Metallen
und Veranderungen an organischen Stoffen ausgelost werden. Es muss daher
sorgfaltig gepruft werden, ob die zu desinfizierenden Materialien fur eine Behandlung
mit Chlorbleichlauge geeignet sind.

Wasserstoffsuperoxid: Wasserstoffsuperoxid wird meist in Konzentrationen unter
20% eingesetzt. In diesen Konzentrationen wirkt es reizend (&tzend) auf Augen und
Haut und ist brandférdernd. Konzentrationen von 20 — 60% (Diwasserstoffsuperoxid,
Perdrogen 30% H,O,, Perhydrol 30% H,0,, Albone, Hioxyl, Inhibine, Oxydol, Pe-
rone, Peroxan, Superoxol) wirken ebenfalls &tzend auf Haut und Schleimhaute.
Dampfe reizen die Schleimhaute der Atemwege und die Bindehaut. Wasserstoffpe-
roxid > 60%H,0,-stabilisiert, wirkt atzend auf die Haut und zerstorend auf das Auge,
Dampfe wirken reizend auf die Atemwege.

Durch die Verwendung von Wasserstoffsuperoxid kénnen Korrosionsschaden an
Metallen ausgeldst werden. Dies gilt auch fir Bewehrungen von Betonbauteilen etc.
Es muss daher sorgféaltig gepruft werden, ob die zu desinfizierenden Materialien fir
eine Behandlung mit Wasserstoffsuperoxid geeignet sind.
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Ethanol und Isopropanol 70 - 80 %: Ethanol und Isopropanol sind leichtentziindlich
und leichtflichtig. Aufgrund der gegebenen Brand- und Explosionsgefahr sollten
diese Verbindungen nur zur Desinfektion kleiner Flachen benutzt werden. Ansonsten
ist eine Ex-Ausristung der Elektroinstallationen notwendig. Die Dampfe insbe-
sondere von Isopropanol kénnen reizend z.B. auf die Augenbindehaut wirken.

Spezielle Verfahren: mitunter werden auch Ozon, Peroxide usw. zur Desinfektion
genutzt. Bei der Anwendung dieser Verbindungen sind spezielle Sicherheitsmal3-
nahmen einzuhalten.

Vor der Anwendung von Desinfektionsmitteln muss sich der Anwender Uber die Ge-
fahren, die von diesen Mitteln ausgehen, informieren, entsprechende Sicherheitsda-
tenblatter einsehen (beim Hersteller anfordern, bzw. in der GISBAU-Datenbank ein-
sehen) und eine entsprechende Betriebsanweisung erstellen. Die Einsatzgrenzen
(Art, Material, und Grol3e der behandelten Flache, eingesetzte Menge) der Desinfek-
tionsverfahren sind einzelfallbezogen im interdisziplindren Dialog abzuklaren.

3.5 ArbeitsschutzmalRnahmen

Bei der Sanierung von mit Schimmelpilzen belasteten Innenrdumen sind sowohl die
biologischen als auch die chemischen Belastungen bei der Festlegung der
Arbeitsschutzmal3nahmen zu beachten.

3.5.1ArbeitsschutzmalRnahmen bezuglich der biologischen Gefahrdung

Arbeitsschutzmal3Bhahmen  (siehe auch  TRBA  500,“HygienemalRnahmen:
Mindestforderungen” und TRGS 540 "Sensibilisierende Stoffe"):

e Technische und bauliche Mal3hahmen
e Anwendung staubarmer Arbeitstechniken

e Verwendung von Maschinen und Geraten mit integrierter Staubabsaugung,
z.B. Putzfrase mit Absaugung

e Verwendung von Spriuhextraktionsverfahren anstatt klassischer Verfahren wie
Abschlagen oder Stemmen

e Minimierung der Staubentwicklung durch Befeuchten® oder durch Bindemittel
z.B. zum Ablésen von Tapeten

e Abdecken bzw. Abkleben schimmelpilzbefallener Materialien

e evitl. technische Beliftung bei Arbeit mit Chemikalien oder mit hoher Staubbe-
lastung, um  Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) einzuhalten bzw. die
Staubexposition zu minimieren.

e Organisatorische Malinahmen
¢ Vermeidung der Kontamination unbelasteter Bereiche, durch z.B.

*Diese MalRnahme empfiehlt sich nur, wenn nur kurze Zeit gearbeitet wird, da es bei
Langzeitbefeuchtung eher zu Schimmelpilzvermehrung kommt
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e R&umen des ndheren Schadensumfeldes und grundliche Reinigung nach
der Sanierung

e Abdecken von Mobiliar, Wanden und Bdden (insbesondere Teppichbdden)
e Staubdichte Abtrennung des Schadensbereiches

staubarme Reinigung des Arbeitsbereiches mit Industriesauger der
Staubklasse H; glatte Flachen zur Feinreinigung feucht abwischen

Waschgelegenheiten sind zur Verfiigung zu stellen
Handewaschen vor Pausen und nach Beendigung der Tatigkeit

Hautreinigungsmittel sowie ggf. Hautschutz- und Hautpflegemittel missen zur
Verfligung  gestellt  werden. Bei  Exposition gegen  Abwasser
Handedesinfektion mit gegen Viren wirksamem Mittel

Aufbewahrung sowie Einnahme von Lebensmitteln und Getranken auf3erhalb
des Sanierungsbereiches

Einnahme der Mahlzeiten nicht in verschmutzter Arbeitskleidung

vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemdglichkeit, Straf3enkleidung ist getrennt
von Arbeitskleidung und persdnlicher Schutzausriistung aufzubewahren

Arbeitskleidung und personliche Schutzausristung sind regelmafRig und bei
Bedarf zu reinigen oder zu wechseln

Sammeln und Entsorgen der mit Schimmelpilzen befallenen Materialien in
geeigneten staubdichten Behéltnissen, z.B. big bags

Erstellung von Betriebsanweisungen
Unterweisung der Arbeitnehmer

Personliche Schutzausristung

Schutzkleidung: Einwegschutzanzug mit Kapuze Kat. 1ll, Typ 5, bei massivem
Abwasserkontakt wasserdichte Schutzkleidung bzw. Einwegschutzkleidung,
die gegen Mikroorganismen dicht ist

Handschutz: abgestimmt auf die mechanischen, chemischen und
biologischen Belastungen. Bei Feuchtarbeiten sind flissigkeitsdichte
Handschuhe einzusetzen. Handschuhe aus Leder/Textil-Kombinationen sowie
medizinische Einmalhandschuhe sind ungeeignet. Im Allgemeinen empfiehlt
es sich Handschuhe aus Nitril- bzw. Butylkautschuk zu verwenden. Hinweise
zur Auswahl geeigneter Handschuhe gibt die BGR 195, "Einsatz von
Schutzhandschuhen”.

Augenschutz: bei der Gefahr von Spritzwasserbildung, Arbeiten tber Kopf mit
Staubentwicklung etc. ist mindestens eine Korbbrille zu verwenden. Der
Augenschutz kann auch durch das Tragen einer Vollmaske gewahrleistet sein.

Atemschutz: abhéngig von der Gefahrdungsklasse (siehe Tabelle 1) sind
mindestens die empfohlenen Masken einzusetzen. Die Filter der
Atemschutzmasken sind mindestens arbeitstaglich zu wechseln. Auswahl und
Einsatz geeigneter Atemschutzgerate sind in der BGR 190 ,Benutzung von
Atemschutzgeraten" aufgefuhrt.

Es ist ein der Baustelle entsprechendes Sicherheitsschuhwerk einzusetzen.
Dieses muss zusatzlich abwaschbar sein. (Siehe auch BGR 191, "Regeln fur
die Benutzung von Ful3- und Beinschutz").
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e Arbeitsmedizinische Vorsorge

e Angebot von Vorsorgeuntersuchungen nach Biostoffverordnung bei Vorkom-
men von Schimmelpilzen der Risikogruppe 2 bzw. Exposition gegen Abwasser
oder Oberflachenwasser. Weiterhin sind Hautbelastungen durch Feuchtarbeit
zu bertcksichtigen.

e G 26 (Atemschutz)

Die konkret anzuwendenden SchutzmalBhahmen sind entsprechend der
Gefahrdungsklasse  auszuwahlen (siehe auch  Handlungsanleitung  zur
Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung ,,Gesundheitsgefahrdungen durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Gebaudesanierung® der BG BAU) Bei der
Gefahrdungsbeurteilung ist auch die Art der vorliegenden Schimmelpilze zu
beachten. Bei Schimmelpilzarten, denen eine besondere gesundheitliche Bedeutung
zugeordnet wird (z.B. Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Stachybotrys

chartarum), sind besondere Schutzmalinahmen einzuhalten.

Tab. 1: SchutzmalRnhahmen — abhangig von der Gefahrdungsklasse

Kriterium Gefahrdungsklasse | Schutzmal3nahmen
0 1|2 3

schwache Sporenbelastung unabhéngig | X Handschuhe*

von der Einwirkdauer, sensibilisierende

Wirkung nicht zu befirchten, z.B.

staubfreies Entfernen kleiner Flachen

schimmelpilzbefallener Materialien

kurzzeitige Arbeiten (< 2 h) bei X Raumen des Arbeitsbereiches, ggf.

mittlerer Sporenbelastung Schwarz/WeiR-Trennung
Handschuhe*, Schutzbrille**
staubdichter Einwegschutzanzug*** wird
empfohlen
Atemschutz**** mit P2-Filter (Empfehlung:
geblaseunterstutzte Halbmaske TM2P)

langerfristige Arbeiten (> 2 h) bei X Schwarz/Weil3-Trennung

mittlerer Sporenbelastung ausreichende, ggf. technische Liftung
Handschuhe*, Schutzbrille**
staubdichter Schutzanzug***
Atemschutz**** mit P2-Filter (Empfehlung:
TM2P geblaseunterstiitzte Halbmasken TM2P
oder Atemschutzhauben TH2P)

Starke Sporenbelastung, unabhéngig X | Schwarz/Weil3-Trennung mit Personenschleuse

von der Arbeitsdauer Technische Be- und Entliftung

z. B. starke Staubentwicklung ohne

wirksame lokale Absaugung Handschuhe?*,
staubdichter Schutzanzug***
geblaseunterstiutzte Halbmaske TM3P und
staubdichte Schutzbrille oder Volimaske mit P3-
Filter

* bei Feuchtarbeit: flissigkeitsdichte Schutzhandschuhe z.B. aus Nitril

*x bei Spritzwasserbildung oder Arbeiten iber Kopf

rxx Bei massivem Abwasserkontakt wasserdichte Schutzkleidung .

il Die Filter der Atemschutzmasken sind mindestens arbeitstaglich

zu wechseln und zu entsorgen.
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3.5.2 Arbeitsschutzmalinahmen bezuglich der Belastung mit chemischen
Schadstoffen

Chlorbleichlauge: Bei Verwendung von Chlorbleichlauge ist alkalibestandige
Schutzkleidung, gegen Chlorbleichlauge resistente Handschuhe und
Schutzbrille mit Seitenschutz oder Schutzschild zu tragen. Bei Auftreten von
Dampfen oder Nebeln ist ein  Atemschutz-Filtergerat mit Kombinationsfilter B-
P2 oder B-P3 (B2 bis 0,5 Vol%, B3 bis 1 Vol%, Kennfarbe grau-weil3)
einzusetzen, bei hoheren Konzentrationen und unklaren Verhéltnissen darf nur
ein umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgeréat (Isoliergerat) getragen
werden.

Die Berthrung mit Haut, Augen und Kleidung ist zu vermeiden. Mit Chlorbleichlauge

durchtrankte Kleidung muss sofort gewechselt und mit Wasser durchspilt werden

und darf erst nach Reinigung wieder angezogen werden. Es ist strengstens darauf zu
achten, dass es zu keiner Vermischung von Chlorbleichlauge mit Sauren kommt, da
dabei das hochwirksame Atemgift Chlorgas entsteht.

Weitere Arbeitsschutzempfehlungen sind dem Merkblatt N 013 in Kihn-Birett ,Merk-

blatter Gefahrliche Arbeitsstoffe” oder dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen (Bei-

spiel fur eine Betriebsanweisung siehe Anlage).

Wasserstoffsuperoxid: Bei Verwendung von Wasserstoffsuperoxid sind gegen
Wasserstoffsuperoxid bestandige Schutzkleidung (z.B. aus Naturkautschuk, PVC,
Neopren oder Polyethylen), gegen Wasserstoffsuperoxid resistente Handschuhe
(aus Neopren, Butylkautschuk oder PVC) und Schutzbrille mit Seitenschutz oder
Schutzschild zu tragen. Schutzschuhe oder —stiefel sollten aus Kautschuk oder
Neopren sein.

Bei Auftreten von Gasen oder Aerosolen muss ein Atemschutz-Filtergerat mit Kom-
binationsfilter NO-P3 (Kennfarbe blau-weil3), ersatzweise ein Kombinationsfilter CO-
P3 (Kennfarbe schwarz-weil3) getragen werden. Bei hohen Konzentrationen und bei
unklaren Verhaltnissen darf nur ein umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
(Isoliergerat) getragen werden. Eine Atemluftkontrolle ist mit Priafrohrchen Dréager
Wasserstoffsuperoxid 0,1/a mdglich.

Die Bertuhrung mit Haut, Augen und Kleidung ist zu vermeiden. Mit Wasserstoffsu-
peroxid durchtrankte Kleidung muss sofort gewechselt und ins Wasser gelegt werden
und darf erst nach Reinigung wieder angezogen werden. Ist Wasserstoffsuperoxid
mit der Haut oder dem Auge in Kontakt gekommen, muss sofort ausgiebig mit Was-
ser gespult und ein Arzt verstandigt werden. Deshalb muss eine geeignete Augen-
spulflasche oder Augendusche bereitstehen.

Bei Einatmung muss wegen der Gefahr von Lungenédemen und Lungenentziindung
ein Notarzt benachrichtigt werden und der Patient bis dahin aus dem Gefahrenbe-
reich gebracht und evtl. beatmet werden. Bei Verschlucken muss der Mund mit Was-
ser gespult und evtl. Wasser getrunken werden. Der Verunfallte sollte in die Klinik
gebracht werden.

Weitere Arbeitsschutzempfehlungen sind dem Merkblatt W 002 in Kihn-Birett ,Merk-
blatter Gefahrliche Arbeitsstoffe” oder dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Ethanol und Isopropanol: (70 - 80%), Beim Arbeiten mit Ethanol und Isopropanol
sind lI6sungsmittelbestandige Schutzhandschuhe zu tragen. Da Ethanol und Isopro-
panol leichtentziindlich und explosiv sind, ist das Rauchen und der Umgang mit
Zundquellen im Umgangsbereich strengstens verboten. Ohne explosionsgeschiitzte

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 19



Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

technische Absaugung durfen nur geringe Mengen dieser Desinfektionsmittel ange-
wandt (weniger als 100 ml) werden.

Spezielle Verfahren: Bei der Anwendung von speziellen Desinfektionsmitteln wie
z.B. Ozon, Peroxide usw. sind die fur diese Verbindungen speziell festgelegten
ArbeitsschutzmalRnahmen einzuhalten, wobei besondere Anforderungen bezuglich
des Atemschutzes und der Arbeitsschutzkleidung zu beachten sind.

Vor Beginn der Tatigkeit muss der Arbeitgeber die Sicherheitsdatenblatter der Che-
mikalien anfordern, die verwendet werden sollen. Eine Gefahrdungsbeurteilung und
eine Betriebsanweisung muss schriftlich erstellt werden. Der anzuwendende Arbeits-
schutz muss so gewdahlt werden, dass die personliche Schutzausristung den Ge-
fahrstoff zurtickhalt. Mindestens jahrlich missen die Arbeitnehmer tber Gefahren
und Schutzmalinahmen unterwiesen werden. Die Unterweisung ist schriftlich zu be-
statigen. Ebenso muss bei Sanierungsbaustellen die Gefahrdungsbeurteilung bau-
stellenbezogen in Kooperation mit anderen Firmen vorgenommen werden und der
Arbeitsschutz durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entspre-
chend Uberwacht werden, sofern dies durch die Baustellenverordnung bzw. das
Arbeitsschutzgesetz gefordert wird.

3.6 Allgemeine Schutzmallnahmen

Neben dem Arbeitsschutz kommt dem Schutz des Geb&udenutzers im Rahmen der
Sanierung eine gro3e Bedeutung zu. Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

¢ Anwendung von Arbeitstechniken, bei denen die Freisetzung von Staub bzw.
Aerosolen und damit auch von Schimmelpilzsporen und gegebenenfalls von
anderen Mikroorganismen madglichst gering ist (siehe Tabelle 2)

e Vermeidung der Ausbreitung von Schimmelpilzsporen und gegebenenfalls von
anderen Mikroorganismen (Verschleppung)

¢ Vermeidung der Belastung mit Schimmelpilzsporen und gegebenenfalls mit ande-
ren Mikroorganismen von Menschen, die nicht direkt die Sanierung durchfiihren

e Vermeidung der Ubertragung von Schimmelpilzsporen und gegebenenfalls von
anderen Mikroorganismen auf Lebensmittel und schwer zu reinigende
Gegenstande

e Bei Anwendung von Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien ist zu tber-
prufen, inwieweit durch sie eine Schadigung der Bausubstanz verursacht werden
kann. Es ist zu vermeiden, dass sich die eingesetzten Chemikalien bzw. ihre Zer-
setzungsprodukte unkontrolliert im Gebaude verbreiten und gegebenenfalls zu
einer Gefahrdung in einiger Entfernung vom Ort der Sanierung fuhren.

20 Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt



Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

Tab. 2: Gegenuberstellung von Arbeitstechniken bezlglich der Staub- bzw.
Aerosolfreisetzung

Sanierungsaufgabe |hohe Staub- bzw. geringe Staub- bzw.
Aerosolbelastung Aerosolbelastung
Reinigung trocken Wischen bzw. Kehren |feucht Abwischen bzw. —
saugen
Reinigung Trockenstrahlen Sprih-Extraktion
Tapeten entfernen trocken Entfernen mit Wasser befeuchtet oder

mit verdinnter
Dispersionsfarbe fixiert bzw.
mit Folie verklebt entfernen

Abtragen von nur mechanisch mechanisch unter lokaler
Material Absaugung

technische Druckverfahren Saugverfahren mit
Trocknung Luftableitung nach au3en

Je nach Schwere des Schimmelpilzbefalls sind zuziglich zu den aus Sicht des
Arbeitsschutzes durchgefiihrten technischen und baulichen sowie organisatorischen
Schritten zur Minimierung der Verschleppung von Schimmelpilzsporen folgende
Maflinahmen durchzuftihren:

e Festlegung und Abgrenzung des Sanierungsbereiches
e Entfernung von Lebensmitteln

e Entfernung bzw. Abdecken schwer von Schimmelpilzsporen zu reinigenden
Gegenstanden (z. B. Teppiche und andere Raumtextilien)

e Staub- und luftdichte Abschottung besonders belasteter Bereiche gegebe-
nenfalls mit Schleuse und Entliftung

Aufgrund der Komplexitat der Ursachen, der Art und Schwere der Gefahrdung
und der technischen Moéglichkeiten der Sanierung ist es nicht moéglich, fur je-
den auftretenden Fall genaue Festlegungen, die beziglich des Arbeits-,
Nutzer- sowie Umweltschutzes einzuhalten sind, vorzugeben. Daher ist es
unumganglich, dass der Sanierer in jedem einzelnen Fall eine Gefahrdungs-
beurteilung durchfuhrt, die erforderlichen SchutzmalRnahmen festlegt und
dokumentiert (vgl. Anhang 3).

Die SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln sind in einer Betriebsanweisung
festzulegen. Anhand dieser Betriebsanweisung mussen die Arbeitnehmer
mundlich unterwiesen werden.

Die Unterweisung ist durch Unterschrift zu bestatigen und muss
mindestens einmal jadhrlich erfolgen.

In Anhang 4 ist eine Musterbetriebsanweisung aufgefihrt.
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4. Sanierung und Beseitigung der schimmelbefallenen Teile
4.1 Vorbereitung der Arbeiten

Bei massiven Schimmelpilzschaden ist die Ursachenermittiung des Schimmelpilz-
befalls und die Gefahrdungsbeurteilung durch Sachverstandige, die Sanierung und
die Abnahme des Bauwerks durch entsprechende Fachfirmen durchzufihren, wobei
der Sachverstand plausibel zu belegen ist. Liegt ein aktueller massiver Wasserscha-
den vor, sollte mdglichst sofort mit der Schadensbehebung und der Trocknung be-
gonnen werden.

Kann z. B. aus versicherungstechnischen oder sonstigen technischen und rechtli-
chen Grinden oder wegen noch durchzufihrenden MalRnahmen zur Schadenser-
mittlung und zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes nicht sofort nach Bekannt-
werden des Schadens mit der Trocknung und Sanierung begonnen werden, ist ab-
zusichern, dass es nicht zu einer Gefahrdung der Raumnutzer oder zu einer Aus-
breitung der Schimmelpilze kommt. Dies kénnen je nach Art und Schwere des Scha-
dens u. a. folgende MalRnahmen sein:

e wenn moglich Abluften der Feuchte nach auf3en, wobei darauf zu achten ist,
dass das Ubrige Objekt durch das Luften nicht mit Schimmelpilzsporen belastet
wird

e Dbetroffene Rdume moglichst vollstandig ausrdumen. So ist es z. B. bei einem
Uberfluteten Keller sinnvoll, vor der Durchfihrung der Sanierung zuerst samtli-
ches, nicht fest eingebautes Material, das verschimmeln konnte, aus den ent-
sprechenden Raumen zu entfernen. Dies gilt insbesondere flr Gegenstande aus
Holz, Papier, Textilien wie Polstermdbel, Teppiche, Tapeten etc.

e stark mit Schimmelpilzen befallene Raume nicht mehr benutzen

e den Bereich des Befalls raumlich abtrennen (staub- und luftdicht einhausen). Ist
dies nicht moglich, befallene Flachen mit Folie staub- und luftdicht abdecken.

Hinweis: Bei sdmtlichen Abbruch-, Reinigungs- und Transportmal3hahmen muss al-
les getan werden, um die Aufwirbelung von Sporen und sonstigen Pilzbestandteilen
zu vermeiden. Das heil3t, keinesfalls Stadube produzieren - zum Schutz der Mitarbei-
ter und der Bewohner! Auch von abgettteten Schimmelpilzen kdnnen allergische
oder reizende Wirkungen ausgehen.

4.2 Beseitigung der Ursache des Befalls

Eine Sanierung sollte stets mit der Beseitigung der Ursachen des Schimmelpilz-
befalls beginnen.

Es mussen die Ursachen fir die Feuchtigkeit an dem betroffenen Bauteil erkannt und
behoben werden. Das Vermeiden von feuchten Materialien in der Wohnung ist die
wirkungsvollste Methode bei der Bekdmpfung von Schimmelschaden.

Baumangel bzw. -schaden und die Ursachen fiur Schaden durch Wasser aus dem
Erdreich, der Wasserinstallation bzw. dem Abwassernetz sowie durch Regen und
Hochwasser sind zu beheben.

Fir den Fall, dass bauseitige Schwachstellen und Nutzungsverhalten fur den
Schimmelpilzbefall verantwortlich sind, sollen die Ursachen fir Feuchteschéaden auf-
gezeigt werden und MalRnahmen zu ihrer Beseitigung vorgestellt werden.

Aufgrund der Vielschichtigkeit der Schadensursachen, des unterschiedlichen
Schadenumfangs und der unterschiedlichen Gefahrdungsmoéglichkeiten ist es
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schwierig, fur alle denkbaren Félle geeignete Empfehlungen zu geben. Daher kon-
nen hier nur fir die relevantesten Félle Sanierungsempfehlungen gegeben werden.

Die nachfolgend beschriebenen Ursachen fur Schimmelbefall wirken sich um so
gravierender aus, je beengter die Wohnverhéltnisse sind. Je héher die Belegungs-
dichte einer Wohnung ist, desto schwieriger wird es, die produzierte Luftfeuchtigkeit
abzuluften.

4.2.1Hohe Raumluftfeuchtigkeit

Die Raumluftfeuchtigkeit kann zeitweise oder andauernd erh6ht sein. Als Orientie-
rung dient der Wert der relativen Luftfeuchte, der mit einem Hygrometer kontrolliert
werden kann. Abhangig vom Dammstandard sollten bei einer Uberschreitung (wah-
rend der Heizperiode) von 50 % (Altbau) bis 60 % (Neubau) MalRnahmen zur
Absenkung der Raumluftfeuchtigkeit ergriffen werden.

4.2.1.1 Hohe Feuchtigkeitsproduktion

Maflinahmen zur Reduzierung des Feuchteeintrags in die Raumluft sind immer sinn-
voll.

Z. B. keine Wasche in der Wohnung trocknen, Pflanzenbestand begrenzen,
anhaftendes Wasser an der Duschwand gleich trocknen, nach dem Duschen nach
aulien abluften.

4.2.1.2 Neubaufeuchte

Baustoffe wie Moértel, Putz, Estrich, Steine, Beton und die Witterung bringen
wahrend der Bauphase erhebliche Wassermengen in den Bau. Im Mittel
werden beim Massivbau etwa 90 Liter Wasser pro Quadratmeter Wohnflache
bei der Neubauerstellung eingebracht (das sind 9 Tonnen bei 100 m2 Wfl. 1)
Es dauert zum Teil mehrere Heizperioden, bis die Baufeuchte aus dem neu
gebauten Haus austrocknet. Kritisch sind in dieser Zeit vor allem Beton und
Porenbetonwande zu betrachten. Estrich und der meist erst kurz vor dem Bezug
angebrachte Innenputz bedingt ca. wahrend des ersten halben Jahres nach dem
Einzug eine erhebliche Feuchtebelastung. Die erhohte Luftfeuchtigkeit muss ganz
gezielt aus der Wohnung abgeluftet werden. Hier ist eine entsprechende Belehrung
des Nutzers unbedingt erforderlich.

Reicht ein in der Anfangszeit notwendiges verstarktes Luften und Heizen nicht aus
um Schimmelbildung zu verhindern, ist in der Wohnung eine technische Trocknung
unter Beachtung der Ausfuihrungen dieser Handlungsempfehlung durchzuftihren.

4.2.1.3 Unzureichende Liftung

Alle Innenraume, die von Menschen genutzt werden, missen auch zur Vermeidung
von hohen Innenraumoberflachenfeuchten (Tauwasser ist fur die Schimmelpilz-
bildung nicht erforderlich; das Wachstum beginnt bei etwa 80 % Oberflachen-
feuchte!) ausreichend geliftet werden. Dazu ist es erforderlich, dass die vorhande-
nen Fenster zu Liftungszwecken gedffnet werden kdnnen.

Der notwendige Luftaustausch ist von der Raumgrof3e und der vor allem von der
Belegungsdichte abhangigen Feuchtelast bestimmt. Somit kann hier kein allgemein
gultiger Wert angegeben werden.
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Zur Feuchteabfuhr ist gegebenenfalls durch eine tagliche Fensterliftung eine mittlere
Luftwechselrate von 0,5/h sinnvoll, wobei die Liftung mdglichst tber den Tag verteilt
erfolgen sollte.

Zusatzliche MalBnahmen zur Erhéhung der AufRenluftrate (= dem Raum zugefiihrte
Aul3enluftmenge in m3/h, unabhangig von der Raumgrof3e) kdnnen sein:

e Einbau dezentraler bzw. zentraler Abluftanlagen bzw. -gerate oder Abluft- sowie
Zuluftgerate bzw. -anlagen mit geeigneten Nachstromungsmoglichkeiten fur die
AulRenluft.

e Eine ausreichende Nachlaufzeit der Ventilatoren in innenliegenden Raumen ist
mit geeigneten Mitteln sicherzustellen (Bei Sanierungsmaflinahmen sollte beson-
ders darauf geachtet werden, dass Zuluftéffnungen vorhanden sind).

Sonderfall: in betroffenen Kellerraumen und nicht gedammten Souterrainwohnungen
sollte in der warmen Jahreszeit nicht tagsuber gellftet werden, da das Risiko
besteht, dass die warme feuchte Luft an den kuhlen Oberflachen der Kellerraume
kondensiert (siehe 4.2.4.2).

4.2.2Unzureichendes Heizen

Schlafzimmer und auch selten bewohnte Raume (wie Gastezimmer) durfen, wenn
sie nicht separat gellftet werden, nicht ganz auskihlen. Sie sollten nicht bzw. még-
lichst wenig indirekt Gber andere Raume mit beheizt werden, da sonst durch die ein-
stromende warme Luft auch Feuchte einstrémt, die sich an kalten Oberflachen nie-
derschlagt. Empfehlenswert ist ein gleichmafiges Heizen aller Raume. Eine hohere
Zimmertemperatur sorgt fur niedrigere Raumluftfeuchten und héhere Oberflachen-
temperaturen. Eine Anhebung der Raumtemperatur kann deshalb sehr wirkungsvoll
Schimmelpilzwachstum vermeiden helfen.

4.2.3Mangelnde Luftzirkulation hinter Einrichtungsgegenstanden

GrolRere Einrichtungsgegenstande aber auch schwere lange Vorhange an Aul3en-
wanden behindern die Erwdrmung der Wandflache, die durch Konvektion und
Strahlungsaustausch im Raum erfolgt. Hinter einem Madobelstlick ist in der Heizperi-
ode die AuRenwand immer Kkalter als die unmdblierte Wand. Daher tritt an der Ober-
flache der AuRenwand hinter einem Mobelstiick eine vergleichsweise hohere relative
Feuchtigkeit auf und es ist aus diesem Grunde mit einem Schimmelpilzbefall
zurechnen.

Derselbe Effekt tritt bei ungeddmmten Boden mit kalter Oberflachentemperatur auf.
Daher sind bei der Mdblierung folgende Malinahmen zu beachten:

e Mobel wenn mdglich nicht an gefahrdete Aul3enwénde (AuRenwande mit niedri-
gem Dammniveau) und besonders nicht in Au3enecken stellen.

e |st eine Moblierung an gefahrdeten AuRenwanden unvermeidlich, sollte ein Min-
destabstand zur Aul3enwand von ca. 10 cm eingehalten werden.

e Hinter groBen Mobeln sollte eine vertikale Zirkulation der Raumluft ermdglicht
werden (Schranke auf FURe stellen, nicht raumhoch).

e In kritischen Fallen sollte die Méglichkeit einer Beheizung dieser Flache tberlegt
werden. (z. B. Sockelbereich einer Einbaukiche im EG an der Auf3enwand
neben dem kalten Treppenhaus)
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4.2.4 Bauschaden und Baumangel

4.2.4.1 Wandoberflachen - Temperaturen zu niedrig

Werden die Anforderungen der DIN 4108-2 nicht eingehalten, kann es zu einer
erhohten Feuchtigkeit an Bauteiloberflachen kommen, die wiederum die Ursache fur
Schimmelpilzwachstum sein kann. In solchen Fallen kann die Schimmelpilzbildung
u.a. durch die Anbringung einer ausreichenden Warmedammung verhindert werden.
Da Innendammungen aber aus bauphysikalischen Griinden - Absenkung der
Temperatur zwischen Dammung und Wandbildner und damit verbunden hohere
Feuchten in diesem Bereich - nicht unkritisch sind, mussen Auswahl und Niveau der
Warmedammung sowie der gesamte Konstruktionsaufbau den hygrothermischen
Verhaltnissen des Bauwerks angepasst werden. Entsprechende Fachplaner (i.d.R.
Bauphysiker, Architekten oder Bauingenieure) sollten hinzugezogen werden.

4.2.4.2 Feuchtigkeit im Kellerbereich
4.2.4.2.1 Ursachen fur Feuchtigkeit im Kellerbereich

Durchfeuchtung der Kellerbereiche kdnnen verschiedene Ursachen haben. Sie kon-
nen durch Nutzungsanderungen der Kellerrdume auftreten, da diese Raumlichkeiten
bei der Baukonstruktion z. B. nur als Lagerraum geplant und dementsprechend
ausgefuhrt sind. Sie wird zum anderen durch bauliche Mangel, Schaden aufgrund
von eindringendem Wasser durch defekte oder fehlende Abdichtungen, durch
Rohrleitungsschaden oder fehlerhaftem Liftungsverhalten verursacht.

Fur die Wanddurchfeuchtung gibt es verschiedene Ursachen der Feuchtigkeits-
zufuhr:

e Aufsteigende Feuchtigkeit

e Seitlich eindringende Feuchte im Bereich des Wand-Sohlenanschlusses durch
Sicker-, Hang- und Schichtenwasser

¢ Seitlich eindringende Feuchtigkeit durch defekte Regenrohre ober- und unterhalb
des Erdniveaus

e Hygroskopische Feuchte durch Salzbelastung der Wande

e Tauwasser von feucht-warmer Auflenluft an den kalten Kellerwanden und Was-
serleitungen im Sommer

e Leckagen an wasserfihrenden haustechnischen Einrichtungen

Die Ursache der Feuchtigkeitszufuhr muss auch hier durch einen Fachmann ermittelt
werden, so dass ursachengerecht saniert werden kann.
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Feuchtigkeitsprofile:

Aufsteigende Feuchtigkeit  Seitlich eindrings F ighei koD Kondensfeuchtigkeit

Durch geeignete Bauwerksdiagnostik ist anhand der Feuchtigkeitsprofile und durch
Untersuchung des Konstruktionsaufbaus zu ermitteln, welche Feuchtigkeitszufuhr an
dem zu untersuchenden Bauteil maRgeblich ist. Es ist darauf hinzuweisen, dass
.Mischfalle* vorliegen kénnen und ein Untersuchungsergebnis nicht unbedingt ein-
deutig sein muss.

4.2.4.2.2 Formen der Sanierung

Um die Ursache der Feuchtigkeitszufuhr zu beheben, gibt es folgende Mdglichkeiten
der Sanierung:

Bei aufsteigender Feuchtigkeit:

e Nachtragliche Horizontalsperre:

Es gibt Bohrlochinjektions-Verfahren, mechanische Verfahren und den Austausch
von Mauerwerk, um nachtraglich eine Horizontalsperre einzubringen. Die Verfahren
zum Einbringen einer nachtréaglichen Horizontalsperre sind z. B. in den WTA-Merk-
blattern "Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit” und "Nachtragliche
mechanische Horizontalsperren” (www.wta.de) beschrieben.

Bei seitlich eindringender Feuchtigkeit (flachig und im Bereich Wand-Sohlen-
anschluss):

e Nachtragliche AuRenabdichtung:

Gemal DIN 18195 — Bauwerksabdichtung und WTA-Merkblatt "Nachtragliches Ab-
dichten erdberihrter Bauteile" ist das Gebaude von auf3en freizulegen und das sach-
und fachgerecht vorbereitete Mauerwerk z. B. mit einer elastischen Bitumendick-
beschichtung abzudichten. Im Bedarfsfall ist eine Drainage des umgebenden Erd-
reichs vorzunehmen. Zum Schutz und zur Erh6hung des Warmedammwertes des
Mauerwerkes ist eine Perimeterddmmung anzubringen.

Wenn mdglich sollte eine AufRenabdichtung vorgenommen werden, da hierbei die
Wande vor weiterer Feuchtezufuhr geschitzt werden. Hinzu kommt, dass bei der
Freilegung haufiger vorkommende Schaden an alten Abwasserleitungen erkannt und
behoben werden kénnen.
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e Innenabdichtung:

Aufbringen eines mehrlagigen Innenabdichtungssystems mittels starren und flexiblen
Dichtungsschlammen auf der Wandinnenseite gemafR DIN 18195 — Bauwerksab-
dichtung und WTA-Merkblatt "Nachtragliches Abdichten erdberihrter Bauteile"
(www.wta.de).

Bei diesen MalRRnahmen ist zu berlcksichtigen, dass in der Wand vorhandene
Feuchtigkeit weiter aufsteigen kann als zuvor, wenn das Aufsteigen nicht durch hori-
zontale Abdichtung begrenzt wird.

e Verpressen von Arbeitsfugen und Rissen in Betonbauteilen:

Die Rissinjektion wird mit Harzen (z. B. dauerelastischen Kunstharzen auf Polyu-
rethanbasis) ausgefuhrt, um die Risse oder die undichten Fugen mit einem hohen
Druck formschlussig zu verpressen.

Bei hygroskopischer Feuchtigkeit:

Feuchtigkeit aus der Raumluft wird an den hygroskopisch wirkenden Salzen im Mau-
erwerk angelagert. Zur Sanierungsplanung sind Kenntnisse tber Hohe und Art der
Salzbelastung nétig. Je nach Schadenssituation kann ein Sanierputz, der eine hohe
Salzspeicherfahigkeit aufweist, als flankierende oder einzelne MalRnahme gemal
WTA Merkblatt ,Sanierputz® eingesetzt werden. Eine technische Beratung wird in
diesem Fall dringend empfohlen.

Bei Tauwasser:

Eine Mdglichkeit der Sanierung besteht darin, den Warmedammwert durch eine
Aul3en- oder Innendammung zu verbessern. Hierbei gelten ebenfalls die in Kapitel
4.2.4.1 ,Wandoberflachen - Temperaturen zu niedrig“ dargestellten Ausfuhrungs-
hinweise. Eine Auliendammung ist aufgrund der besseren Warmebricken-Dammung
(z. B. AulRenecken / Decken) zu empfehlen.

Leitungswasserschaden:
Mussen lokalisiert werden und von Fachfirmen instandgesetzt werden.

4.2.4.3 Weitere Beispiele von Bauschaden im Uberblick
e Mangelhafter Schlagregenschutz der Fassade

Sofern die Wasserfuhrung (Regenrinnen etc.) in Ordnung ist, kann bei verputzten
Fassaden ein hydrophober Anstrich erfolgreich zur Anwendung kommen. Bei
Sichtmauerwerk kann deren Feuchtegehalt durch ein ausreichend tief appliziertes
Hydrophobierungsmittel langfristig deutlich abgesenkt werden.

e Windundichtigkeiten und Leckagen in der gesamten Aul3enhiille

Sie kénnen bei einer Wetterlage mit niedrigen Temperaturen haufig durch Infra-
rotthermographie lokalisiert und im glnstigen Fall durch geeignete Malinahmen
abgedichtet werden.

¢ Nicht fachgerecht ans Mauerwerk anschlieliende Fenster, Auskragungen und
andere Durchdringungen
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Hier ist auf eine ausreichende Abdichtung und auf die notwendige Dammung die-
ser Warmebrucken zu achten.

e Mangelhafte Abdichtungen auf Flachd&chern, flachen Déchern, Balkonen, etc.

Haufig wird hierbei ein unerwartet grof3er Aufwand zur Sanierung erforderlich,
weil der Feuchteschaden an einer von der Undichtheit weit entfernten Stelle zu
Tage tritt.

e Bauwerksabhéngig - fehlende bzw. fehlerhafte Dampfbremsen und Dampfsperren
- abhéangig von der jeweiligen Konstruktion kénnen fehlende bzw. nicht fachge-
recht angebrachte Dampfbremsen zur Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauwerk
fuhren.

Bei vorhandener Dampfbremse/-sperre treten die Undichtigkeiten meist an den
mangelhaft verklebten Wandanschliissen und Durchfiihrungen auf. Durchfeuch-
tetes Dammmaterial oder Holz/Holzwerkstoffe missen in diesen Bereichen er-
setzt werden und anschlieBend muss eine sorgféltigere Abdichtung durchgefiihrt
werden.

e Unsachgemalle Verarbeitung der Warmedadmmung insbesondere der Innen-
dammung (siehe Kapitel 4.2.4.1)

Verbleibende feuchte Bausubstanz ist in der Regel vor dem Wiederaufbau zu trock-
nen (s. 4.5)

4.3 Entfernung des mit Schimmelpilzen befallenen Materials und Reinigung
der Oberflachen

4.3.1 Allgemein

Bei dem Befall von Material mit Schimmelpilzen kann es sich sowohl um einen akti-
ven Befall handeln, das heil3t, die Schimmelpilze wachsen und vermehren sich auf
dem Material, als auch um eine Belastung aufgrund einer blof3en Verunreinigung mit
Schimmelpilzsporen z. B. auf Grund der Verbreitung von Schimmelpilzsporen eines
aktiven Befalls. Zu einer solchen Verbreitung kann es vor allem auch bei Sanie-
rungsarbeiten kommen. Diese Schimmelpilzsporen vermehren sich aktuell nicht. Da
auch von abgetoteten Schimmelpilzen allergische und reizende Wirkungen ausgehen
kénnen, sind schimmelpilzbefallene Materialien vollstandig zu reinigen oder zu ent-
fernen.

4.3.2 Saugfahige Baumaterialien

Saugfahige Baumaterialien wie u.a. Holzwerkstoffplatten, Papier, Pappen, und Gips-
platten miussen vollstdndig entfernt und in rei3festen Behdltnissen staub- und luft-
dicht verpackt entsorgt werden. Bei Dammmaterialien ist von Fall zu Fall zu ent-
scheiden, inwieweit ein Ausbau erforderlich ist.

Naturholz (Mobel, Treppen, Verkleidungen) kann abhangig von der Schimmelpilzart
gegebenenfalls abgewaschen und abgehobelt werden, bis das befallene Holz ent-
fernt ist. Bei starkem Schimmelbefall von Holzbauteilen ist eine Ausbreitung der
Pilzmycelien in die Tiefe des Holzes und/oder ein Befall mit holzzerstérenden Pilzen
durch geeignete Untersuchungen auszuschlie3en. Gleichzeitig muss bedacht wer-
den, wie ein Ruckbefall mittels Rickbefeuchtung des sorptionsfahigen Holzes auch
langfristig vermieden werden kann.
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4.3.3Beschichtetes Material und keramische Belage
Beschichtetes Material und keramische Belédge kdnnen gereinigt, gegebenenfalls
desinfiziert und wieder- bzw. weiterverwendet werden.

4.3.4Befallene Einrichtungsgegenstande

Stark befallene Einrichtungsgegenstande_mit Polsterung (Sessel, Sofa) sind nur sel-
ten mit vertretbarem Aufwand sinnvoll zu sanieren und sollten daher im Normalfall
entsorgt werden. Befallene Haushaltstextilien (Teppiche, Vorhange) sind meist
ebenfalls nur mit groRem Aufwand sachgerecht zu sanieren, sodass je nach An-
schaffungskosten eine Entsorgung vorzuziehen ist. Tapeten und sonstige Wandbe-
kleidungen sind mdglichst nass abzulésen und zu entsorgen. Ist das Annassen der
Oberflachen nicht angebracht, kann der Pilzbewuchs zur Vermeidung von Stauben
auch mit Dispersionsgrundiermittel oder Klebefolie fixiert werden.

Nicht mehr verwendbare befallene/bewachsene Gegenstande sofort in reif3festen
Foliensacken luft- und staubdicht verpacken und mit dem Hausmdll entsorgen.
Befallene Oberflachen noch verwendbarer Bauteile/Gegenstande moglichst nass
reinigen oder mit BIA-baumustergepruftem Industriesauger mit Filterklasse H (altere
Bezeichnung: K1) bzw. HEPA4-Filter absaugen.

4.3.5 Befallene Putzoberflachen

Bei Putzoberflachen muss untersucht werden, woher das Wasser kommt oder kam,
das zum Schaden fuhrte :

e |Ist bzw. war der Putz langerfristig durchfeuchtet, so muss die gesamte befallene
Putzlage in der Flache grof3ztgig entfernt werden. Ob und in welchem Mal3e der
Putz entfernt werden muss, hangt u.a. von der Art des Putzes, der sich darauf
befindlichen Tapete oder Farbe und der Zeit der Durchfeuchtung ab.

e Hat Oberflachenkondensation dazu gefuhrt, dass es zu einem Schimmelpilz-
wachstum an der Oberflache gekommen ist, muss der Putz nicht in jedem Fall
entfernt werden, da der Schimmel nicht in den trockenen Putz eindringt.

4.3.6 Reinigung

Die Reinigung mit einem Dampfreinigungsgeréat kann sinnvoll sein. Nach einer sol-
chen Reinigung ist fir rasche Trocknung zu sorgen!

Aus hygienischen Grinden wird die Verwendung biozider/fungizider Produkte mit
Langzeit- bzw. Depotwirkung in Innenrdumen nicht empfohlen.

Intakte Putzoberflachen sind mit 70 - 80%igem Alkohol bzw. Isopropanol (Vorsicht
Brand- und Explosionsgefahr — daher nur bei kleineren Flachen anwendbar) desinfi-
zierend zu reinigen.

In Ausnahmefallen kann auch eine Behandlung mit einem Desinfektionsmittel wie
z. B. Chlorbleichlauge (Vorsicht - voriibergehend chlorgashaltige Emission! ° -
Betriebsanweisung siehe Beispiel in der Anlage) angeraten sein.

* HEPA = High-Efficiency-Particulate-Air (fir Staubsauger: Filter der Klasse H 12 nach DIN EN
1822)
® Siehe auch Betriebsanweisung und Verwendungshinweise zu Natriumhypochloritiésung
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Vor der Trocknung befallener Gegenstande bzw. Oberflachen kann es unter Beach-
tung der Verhaltnismaligkeit angeraten sein, diese zu desinfizieren (z. B. bei Scha-
den bei denen biologisch belastetes Wasser in das Objekt eingedrungen ist).

Bei Einsatz von Chlorbleichlauge ist der Raum erst freizugeben, wenn kein Chlorge-
ruch mehr wahrzunehmen ist (siehe Betriebsanweisung).

Keine sauren Reinigungsmittel einsetzen, da diese durch alkalische Baustoffe neut-
ralisiert werden und letztlich dem Baustoff nur Wasser zugeftihrt wird! Uberdies kon-
nen saure Reinigungsmittel zu Gefligeschéaden an derartigen Baustoffen fuhren.

Die folgende Tabelle 2 enthélt eine Ubersicht der Reinigungsverfahren fiir verschie-
dene Oberflachen mit einer Bewertung ihrer Tauglichkeit.

Tab. 3: Eignung der Reinigungsverfahren fur unterschiedliche Oberflachen

Reinigungsverfahren Oberflache
glatt, ) _
, poros textil
nicht saugend

trocken wischen/abfegen — - -
nass abwaschen + (+) -
Dampfreinigung (+) + -
Waschmaschine — - (+)
Spruh—Extraktion - + +
Storch Hochdruck—Krake — (+) -
Absaugen (K1-, H-Filter) (+) (+) (+)
- nicht geeignet
(+) bedingt geeignet
+ geeignet

4.4 Desinfizierende Reinigung im Zusammenhang mit einer Bautrocknung

Vor einer Bautrocknung, die aufgrund eines massiven Wasserschadens durch mikro-
biologisch belastetes Wasser oder einer Hochwasserkatastrophe vorgenommen
wird, empfiehlt sich haufig auch eine desinfizierende Reinigung befallener Oberfla-
chen. Chlorbleichlauge (siehe Betriebsanweisung) oder Wasserstoffperoxid kénnen
u.a. hierflr geeignet sein, wobei zu beachten ist, dass solche MalRhahmen keine
Schadigung des Baukoérpers bedingen. Hierbei sind die entsprechenden
Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes einzuhalten. Bei der Verwen-
dung von Fungiziden ist zu bedenken, dass diese in der Praxis oft unwirksam sind
und die Ursache fur erneute gesundheitliche Belastungen der Nutzer sein kdnnen.
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4.5 Trocknung feuchter Bausubstanz
4.5.1Allgemein

Feuchteschaden in Objekten sind oft so grol3, dass sie nicht mehr nur durch Luftung
behoben werden kénnen. Solche Falle machen haufig eine technische Trocknung
erforderlich. Die Form der technischen Trocknung richtet sich u. a. nach der GréRRe
und Art des Wasserschadens, der Art der Bauausfihrung und des durchfeuchteten
Baumaterials sowie der Art der Nutzung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass
mit der Trocknung unverziglich nach Auftreten des Schadens begonnen wird. Vor
Beginn der Trocknung ist es allerdings zwingend erforderlich abzuklaren, ob und wie
die vorhandene Baukonstruktion und die verwendeten Baumaterialien zu trocknen
sind. Um entscheiden zu kénnen, welche Art der Trocknung zu wahlen ist und ob
eine Trocknung uUberhaupt sinnvoll ist, ist abzuklaren, ob und in welchem Mal3e das
zu trocknende Baumaterial mikrobiologisch (z. B. mit Schimmelpilzen) belastet ist.
Mikrobiologisch belastetes Baumaterial ist vor allem dann zu erwarten, wenn es sich
um organisches Baumaterial handelt, wenn ein Altschaden vorliegt (Eindringen von
Sickerwasser), oder wenn es sich um einen Schaden mit mikrobiologisch verunrei-
nigtem Wasser handelt. Ist mit einem mikrobiologischen Befall zu rechnen, kann es
bei befallenen Oberflachen gegebenenfalls sinnvoll sein, eine desinfizierende Reini-
gung durchzufihren. Sind HohlrAume wie Trittschalldammungen befallen, ist eine
desinfizierende Reinigung in der Regel nicht méglich, es empfiehlt sich ein Ausbau.

Ob eine Trocknung durchgefiihrt werden kann, hangt von folgenden Punkten ab:
e Art, Grof3e und Alter des Schadens

e Art der Nutzung

e Gesundheitszustand der Nutzer

e Art der zur Verfigung stehenden Trocknungsgeréate

Wird eine technische Trocknung insbesondere unter laufender Nutzung der entspre-
chenden Raume durchgefihrt, ist von der durchfihrenden Firma plausibel zu bele-
gen, dass es zu keiner verstarkten Belastung der Raumluft in dem Objekt kommt.
Dies gilt insbesondere fir sensible Objekte wie Krankenhauser, Kindergarten, Alten-
heime Schulen usw..

Sind die zu trocknenden Bauteile mit Schimmelpilzen befallen, ist darauf zu achten,
dass die Sporen nicht im gesamten Gebaude verteilt werden!

Bei alten Hausern wurden aufgrund von Krieg, Branden und Umbauten teilweise
viele Veranderungen an der Bausubstanz vorgenommen, die in den seltensten
Fallen aufgezeichnet wurden. Daher ist vor Beginn der Trocknung immer zuerst ab-
zuklaren, welche Fullung die Deckenkonstruktion enthalt. Wurde z. B. Sand, Schla-
cke, Spreu, Lehmwickel oder Schutt als Fullung verwendet, sind diese auf deren Zu-
sammensetzung und Belastung zu Uberprufen.

Gips an alten Wanden muss auf Haftung Gberpruft werden, da er sich aufgrund von
Wassereinwirkung in Einzelfallen vom Untergrund |3st.

Eine technische Trocknung ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht sinnvoll. So
iIst es meist sinnlos, Baumaterialien wie Holzwerkstoffplatten, Papier und Pappen
technisch trocknen zu wollen.

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 31



Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

Bei einer Hitzetrocknung (z. B. mit Warmluft) einer aufgrund eines Wasserleitungs-
schadens durchfeuchteten Wand kann es bei unsachgerechter, zu kurzer Trocknung
dazu kommen, dass die Wand nach der Trocknung zwar oberflachlich trocken ist, die
Feuchte aber nur aus dem warmen Wandabschnitt in einen kalteren diffundiert ist.

Schwierig ist die Trocknung von Bauteilen, die ein- bzw. zweiseitig wasserundurch-
lassig sind z. B. bei Fliesen.

Eine technische Trocknung gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn das gesamte
Bauteil wieder eine normale Ausgleichsfeuchte besitzt, was messtechnisch Gberpruft
werden muss. Aul3erdem ist zu Uberprifen und zu belegen, dass das Objekt nicht
aufgrund der Trocknung mikrobiologisch belastet wurde.

Es ist bei einem Schimmelschaden immer Sorge zu tragen, dass die Raumluft nicht
mit Sporen und Staub kontaminiert wird !!!!

Nach erfolgreicher Trocknung muss der Zustand der verbleibenden Konstruktion
Uberpruft werden. Es ist u. a. zu Uberprufen, ob es in der Trocknungsphase zu einem
mikrobiologischen Befall gekommen ist. Bei einwandfreiem Zustand kann mit dem
Wiederaufbau begonnen werden.

4.5.2 Trocknen durch Luftung nur bei Kleinstschaden

Die Luftung des Wohnraumes stellt in den meisten Fallen eine einfache und wirk-
same Malinahme dar, um Feuchte aus dem Raum abzufuhren. Vor allem im Winter
enthalt die Aul3enluft trotz hoher relativer Feuchte eine geringe absolute Feuchte. Bei
Laftung im Winter wird die relative Feuchte im Raum stark erniedrigt. Ein Beispiel soll
dies verdeutlichen. Die folgende Tabelle zeigt bei unterschiedlichen Auf3enlufttempe-
raturen und einer typischen relativen Aul3enluftfeuchte von 80 % die entsprechenden
relativen Feuchten der Luft, wenn sie auf jeweils 20 °C erwéarmt wird. Beispielsweise
bei —10 °C auf3en wird durch die Erwarmung auf 20 °C die Luftfeuchte auf 9 % ge-
senkt.

Tab. 4: Temperatur — Feuchteverhaltnisse

Aullentemperatur | Relative Feuchte Absolute Relative Innen-
[°C] auBen Feuchte ! luftfeuchte
[%] [g/m3] bei 20 °C
[%0]
-10 1,7 9
0 3,9 21
80
10 7,5 42
20 13,5 80

Y Absolute Feuchte ist auBen und innen als gleich angenommen.

Eine Ldftung im Sommer sollte generell nur dann durchgefiihrt werden, wenn die
Temperatur im Geb&ude hoéher liegt als drauf3en. Dies ist insbesondere in Kellern
oftmals schwierig. Ist diese Bedingung nicht gegeben, missen die Fenster geschlos-
sen bleiben! Ggf. kann oder sollte sogar durch Beheizen (auch bei warmer Witte-
rung) die Temperatur kunstlich angehoben werden, um per Liftung Feuchte abtrans-
portieren zu kénnen.
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4.5.3 Technische Trocknung

Bei der technischen Trocknung ist abzusichern, dass es zu keiner relevanten
Schimmelpilzbelastung des zu trocknenden Objektes kommit!

FUr eine technische Trocknung ist eine besondere Sachkunde erforderlich! Die
Sachkunde ist plausibel zu belegen. Generell sollte die Trocknung so schnell wie
maoglich begonnen werden!

4.5.3.1 Trocknungsverfahren

Bei der technischen Trocknung ist zwischen folgenden Varianten zu unterscheiden:
e Kondensationstrocknung

e Adsorbtionstrocknung

e Mikrowellentrocknung

(es kommen z. T. noch weitere Trocknungsverfahren auf der Basis von Warmestrah-
lung zur Anwendung)

Der Kondensationstrockner arbeitet mit einer Kaltemaschine: Die Raumluft wird
angesaugt und durch einen kalten Warmetauscher geleitet (,Verdampferseite* der
Kaltemaschine, bei der Verdampfung des Kaltemittels im Warmetauscher wird Ener-
gie verbraucht — Abkuhlung). Die Luft kihlt unter den Taupunkt ab, die enthaltene
Luftfeuchte kondensiert teilweise am Warmetauscher und tropft in einen Auffangbe-
halter oder wird Uber einen Schlauch abgefuhrt. Anschliel3end wird die Luft Gber ei-
nen warmen Warmetauscher geleitet (,Kondensatorseite* der Kaltemaschine, bei der
Kondensation des Kaltemittels durch Kompression wird Energie freigesetzt — Er-
warmung). Die Luft wird wieder auf ihre urspringliche Temperatur erwarmt. Der
Raum muss dabei geschlossen bleiben, es wird nur die Raumluft getrocknet.

In der Praxis werden dabei Raumluftfeuchten von 20-30 % rel. Luftfeuchte erreicht.
Insbesondere fur Holzwerkstoffe kann dadurch eine schonende Trocknung durchge-
fuhrt werden, ohne dass die Gefahr von Schwindrissen besteht.

Problematisch ist die Vereisung am kalten Warmetauscher bei zu niedrigen Umge-
bungstemperaturen. Daher sollte bei Raumtemperaturen unter 15°C zusatzlich ge-
heizt werden. Moderne Kondensationstrockner verfiigen Uber Eiswachter, die die
Geréate bei Eisbildung abtauen lassen. Allerdings sinkt die Entfeuchtungsleistung da-
durch merklich.

Bei der Kondensationstrocknung ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit von
aul3en in die Raume eindringt. Daher empfiehlt es sich Offnungen nach auf3en zu
schlie3en.
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Der Adsorptionstrockner arbeitet mit einem Sorptionsrotor: Die Raumluft wird durch
eine Trommel mit einer wabenférmigen Struktur geleitet. Diese Struktur ist mit
feuchteaufnehmenden Substanzen beschichtet, die der vorbeistromenden Luft die
Feuchtigkeit entziehen. Die Trommel dreht weiter in einen (elektrisch) beheizten Be-
reich. Die Warmeenergie treibt die Feuchte aus, die dann durch einen zweiten Luft-
strom (Sekundarluftstrom) nach auf3en abgefuhrt wird. Daher ist eine Raumdoffnung
erforderlich (unter Baustellenbedingungen haufig gekipptes Fenster), sodass
AulRenluft nachstromt, was je nach Witterungsbedingungen die Trocknung verzdgert.

Theoretisch kdnnen damit Raumluftfeuchten von fast 0% erzielt werden, in der Praxis
sind es minimal 5% relativer Feuchte. Bei Holzwerkstoffen besteht die Gefahr von
Schwindrissen.

Die Mikrowellentrocknung beruht auf dem Austreiben der Feuchtigkeit aus den
Werkstoffen durch Erhitzung. Allerdings muss die dabei ausgetriebene Feuchtigkeit
im Nachgang auf geeignete Weise aus der Raumluft abgeftihrt werden, so dass in
der Regel wieder der Einsatz von Kondensations- oder Adsorptionstrocknern erfor-
derlich ist. Der Einsatz der Mikrowellentrocknung erfordert hohe Sachkenntnis, da die
Gefahr der Materialzerstérung durch innere Driicke (Verdampfung des Wassers im
Bauteilinneren) sowie die Gefahrdung von Personen durch Mikrowellenstrahlung
besteht. Sie sollte daher nur in Sonderfallen und von fachkompetenten Personen
durchgefuhrt werden.

Bei der Mikrowellentrocknung sowie dem Einsatz von Heizstrahlern besteht die akute
Gefahr der Brandentwicklung.

4.5.3.2 Technische Trocknung von FuBbodenkonstruktionen

Die technische Trocknung wird haufig zur Unterestrichtrocknung eingesetzt. Wobel
folgende Varianten zur Anwendung kommen:

e das Druckverfahren (Dieses Verfahren sollte nur dann eingesetzt werden, wenn
Schimmelbefall ausgeschlossen werden kann!!!)

e das Saugverfahren
e das Saug-/Druckverfahren

Beim Druckverfahren wird die im Bautrockner getrocknete Luft mittels eines Seiten-
kanalverdichters Uber Einblaséffnungen ( z.B. Bohrungen im Estrich ) unter den
Estrich in die Trittschalldammung geblasen. Die trockene Luft reichert sich mit der
Feuchte aus den Baumaterialien an und gelangt tUber Austrittséffnungen in den
Raum, daher ist dieses Verfahren zur Trocknung von mit Schimmelpilzen befallenen
Materialien ungeeignet!!!

Beim saugenden Verfahren wird die Luft aus der Trittschallddmmung angesaugt. Die
Raumluft wird Uber eine Einblaséffnung unter den Estrich angesaugt und mittels
eines Bautrockners heruntergetrocknet. Diese Luft transportiert die Feuchte aus der
Trittschalldammung. Die in der abgesaugten Luft vorhandenen Schimmelpilzsporen
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werden direkt nach aul3en geleitet bzw. Uber einen nachgeschalteten Filter ausgefil-
tert.

Beim Saug-/Druckverfahren wird wie beim saugenden Verfahren die Luft durch ge-
schaffene Offnungen unter dem Estrich angesaugt. Parallel dazu wird getrocknete
Luft unter Druck in die Trittschallddmmung eingeblasen. Der Saug-Volumenstrom
mufl3 bei diesem Verfahren groRer sein als der Druck-Volumenstrom.

Je nach den ortlichen Gegebenheiten werden die Einblas6éffnungen entweder von
oben uber die FuBbodenkonstruktion oder von unten tber die Deckenkonstruktion
unter den Estrich gebohrt. Die Anzahl der Einblas6ffnungen missen je Gebaude
bzw. je Raumaufteilung vor Ort bestimmt werden.

Die Art der Trocknung héngt zum einen vom Material und den Gegebenheiten ab.
Die am meisten vorkommenden Trittschall- und Warmedammungen bestehen aus
Polystyrol, Mineralfasern, Perliten, Schlacken, Lehmwickel, Spreu, Getreide oder
Sonstigem.

Die Art der Trocknung héngt von der Art und dem Alter des Wasserschadens ab. Ein
aktueller massiver Schaden mit mikrobiologisch nicht belastetem Wasser, bei dem
kurzfristig mit der Trocknung begonnen wird, ist als unproblematischer einzuschétzen
als ein Aalterer Schaden, ein falsch sanierter Vorschaden oder ein Schaden mit
mikrobiologisch belastetem Wasser. In den beiden letzten Fallen ist auf jeden Fall
saugend oder nach dem Saug-/Druckverfahren zu trocknen, da mit hoher Sicherheit
eine mikrobiologische Belastung vorliegt. Generell ist zu prifen, ob ein solcher
Schaden Uberhaupt getrocknet werden kann.

Zu beachten ist auch sowohl der Ful3boden- als auch der Deckenaufbau. Die Art der
Trocknung richtet sich auch nach dem Material des Oberbelags.

Der Erfolg der Trocknung muss uber eine geeignete Bestimmung der Feuchte kon-
trolliert werden. Liegt der Wassergehalt unter der normalen
Materialausgleichsfeuchte, kann die Trocknung als erfolgreich abgeschlossen gelten.
Nach erfolgter Trocknung sind die Bodendffnungen zu verschliel3en.

4.6 Oberflachen/Gegenstande ohne Befall

Entfernte Einrichtungs/Ausstattungsgegenstande ohne sichtbaren Befall umgehend
reinigen. Soweit diese durchfeuchtet sind, sofort trocknen (wahrend der Trocknung
beobachten, ob Bewuchs auftritt).

Textile Gegenstande ohne Befall: Mdglichst sofort waschen. Teppiche und Polster-
mobel vorzugsweise mit Spruhextraktionsreinigungsgerat ganzflachig warm bzw.
heil3 reinigen. Polsterungen und Stofftiere im Zweifelsfall durch Mikrobiologen auf
Befall Gberprufen lassen, wobei das Prinzip der VerhéltnismaRigkeit zu beachten ist.

4.7 Wiederaufbau

Die durch ReinigungsmalRnahmen bzw. durch den Befall beschadigten Oberflachen
missen wiederhergestellt werden. Der Wiederaufbau des Objektes sollte unter Be-
achtung der spezifischen Gegebenheiten so erfolgen, dass ein erneutes Schimmel-
pilzwachstum nicht geférdert, sondern gehemmt bzw. vermieden wird.
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Zur Vermeidung von erneutem Schimmelbefall sind entsprechende Baukonstruktio-
nen und die fachgerechte Bauausfihrung von grol3er Bedeutung. Insbesondere
kann es hierbei sinnvoll sein, nach erfolgter Sanierung im Innenbereich an den
Aul3enflachen zusatzlich eine Warmedammung, z. B. als Warmeverbundsystem,
aufzubringen, um vorhandene Warmebriicken zu entscharfen.

Aber auch die Auswahl der verwendeten Baumaterialien im Innenbereich spielt
hierbei eine Rolle, da sie die Schimmelpilzbildung hemmen kénnen.

Mit der Auswahl der verwendeten Baumaterialien kann Einfluss auf die N&hrstoff-
grundlage fur Schimmelpilze genommen werden. Entscheidend ist im Falle von Kon-
densationsfeuchte die oberste Schicht wie Tapeten und Anstriche. Organische Mate-
rialien sind anfalliger als anorganische. Der Unterschied ist jedoch nicht sehr grof3,
wenn die Bauteiloberflachen bzw. die Beschichtungen verschmutzt sind. Verunreini-
gungen mit organischen Bestandteilen, wie Staub, Fette usw. kdnnen ausreichend
Né&hrstoffe fur Schimmelpilze enthalten. Bei stark verschmutzten Bauteiloberflachen
spielt der Untergrund kaum eine Rolle.

Auch auf kalkhaltigen Baustoffen mit zeitweise hohem pH-Wert (schimmelpilzhem-
mend) kann Schimmelpilzwachstum nicht ausgeschlossen werden, da es in erster
Linie auf den pH-Wert des eigentlichen Nahrbodens (z.B. Staubablagerungen) an-
kommt, der in ausreichender Menge auf Bauteiloberflachen zur Verfiigung stehen
kann.

Fachgerecht verarbeitete Calcium-Silikat-Platten haben sich im Zusammenhang mit
der Sanierung von Schimmelpilzschaden bewahrt. Bei diesen Platten sollten nur die
vom Hersteller vorgegebenen Putze, Beschichtungsstoffe oder Tapeten verwendet
werden. Dies muss auch bei spateren Renovierungsarbeiten beachtet werden.

Bevor moglicherweise neu verputzte Bauteile wieder tapeziert bzw. gestrichen wer-
den, ist darauf zu achten, dass sie zuvor ausgetrocknet sind. Detaillierte Empfehlun-
gen, wie der Wiederaufbau durchzufiihren ist, kbnnen nicht gegeben werden. Es ist
aber darauf zu achten, dass durch die Baumalinahme selbst und durch die spatere
Nutzung langerfristige Materialfeuchtebelastungen vermieden werden.

Es ist nicht moéglich, die einzelnen Baumaterialien, Desinfektionsmittel, Trocknungs-
und Reinigungsverfahren sowie die sonstigen Hilfsmittel, die bei
Schimmelpilzsanierungen eingesetzt werden, zu beurteilen. Die Hersteller und
Vertreiber solcher Mittel und Verfahren machen oft nur unklare Angaben Uber ihre
konkrete Eignung. Aus diesem Grunde werden an dieser Stelle einige Kriterien
genannt, mit deren Hilfe geprtft werden kann, ob eine Anwendung sinnvoll ist:

e Das Einsatzgebiet (Starken, Schwachen, Grenzen, fir welche Grol3e und Art
des Schadens) der verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren muss
eindeutig beschreibbar sein. Konkrete Anwendungsvorschriften,
Sicherheitsdatenblatter, Betriebsanweisungen usw. mussen vorliegen.

¢ Die gesundheitliche Gefahrdung (Reizung, Vergiftung, Brand- und
Explosionsgefahr) der Sanierer und der Nutzer des Objekts soll wahrend der
Sanierung mit den verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren moglichst
gering sein. Die Ausbreitung vorhandener bzw. entstehender biologischer
und/oder chemischer Schadstoffe sollte mdglichst gering sein. Ein technischer
Schutz (Absaugung, Atemschutz usw.) muss gegebenenfalls moéglich sein.

e Durch die verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren darf es zu keiner
Schadigung der Bausubstanz kommen
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e Durch die verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren sollen mdglichst
wenige organische Substanzen, die spater als Nahrstoffquelle fur
Schimmelpilze dienen kénnen, in bzw. auf das Baumaterial sowie den
Baukorper gelangen

e Durch die verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren sollen nicht nur die
lebensfahigen Schimmelpilze und gegebenenfalls andere Organismen
abgetotet werden, sondern es mussen auch die vorhandenen Allergene und
Toxine abgebaut werden

e Die Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit der vorgegebenen Eignung der
verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren muss wissenschatftlich unter
praktischen Gegebenheiten belegbar sein

e Das Prinzip der VerhaltnismaRigkeit muss bei der Anwendung der
entsprechenden Materialien, Mittel und Verfahren gewahrleistet bleiben

e Die verwendeten Materialien, Mittel und Verfahren missen robust sein, kleine
Abweichungen von der Normanwendungsvorschrift dirfen nicht zu gréf3eren
Schéden fuhren

4.8 Feinreinigung des Objektes

Zur Sanierung gehdrt auch die abschlieRende Feinreinigung, die zum Ziel hat, die
Staub- bzw. Aerosolbelastung und damit die im Staub bzw. in den Aerosolen enthal-
tenen Sporen zu reduzieren.

Bei groReren Sanierungen ist wahrend der Feinreinigung auf besonders hohe Luft-
wechselraten mittels Luftaustauschgeraten (LAG) zu achten. Hilfreich ist der zuséatzli-
che Betrieb von HEPA-Raumluftfiltern in den Arbeitsbereichen.

Erst nach der erfolgreichen Abnahme der Feinreinigung werden Abschottungen der
Sanierungsbereiche gegen unbelastete Raume abgebaut.

Nach der bautechnischen Instandsetzung und gegebenenfalls der Beseitigung von
kleineren Abschottungen und Abdeckungen erfolgt die Feinreinigung aller Oberfla-
chen in den betroffenen Raumen (Reinigungsverfahren siehe Tabelle). Die Feinreini-
gung ist unter maglichst geringer Staub- bzw. Aerosolverwirbelung und hoher Effekti-
vitat bezuglich der Staub- bzw. Aerosolreduzierung durchzufiihren. Glatte, feuchtig-
keitsunempfindliche Materialien sind feucht abzuwischen. Fir rasche Austrocknung
sorgen. Raue Oberflachen sind unter Verwendung von H- bzw. HEPA-Filtern abzu-
saugen. Es sind jeweils die oben genannten Empfehlungen bezuglich des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes zu beachten.
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5 Abnahme des Bauwerks

Bei der Abnahme des Bauwerks sind dem Nutzer Hinweise tiber erforderliche An-

derungen des Nutzungsverhaltens (z.B. Luftungs- und Heizverhalten, Aufstellen von

Mobeln) zu geben. Je nach Art und Schwere des Schimmelpilzschadens sind gege-

benenfalls Sanierungskontrollmessungen (bauphysikalisch, mikrobiologisch) durch-

zufuhren.

Sanierungskontrolimessungen werden wahrend bzw. nach einer durchgefihrten

Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen aus folgenden Griinden

durchgefuhrt:

e Kontrolle, ob der Schimmelpilzbefall vollstandig entfernt worden ist -
Schadenskontrolle

e Kontrolle, ob das Objekt aufgrund der Sanierungsarbeiten nicht hoher als
allgemein tblich mit Schimmelpilzsporen belastet ist - Reinheitskontrolle

e Kontrolle, ob die Ursache fir den Schimmelpilzschaden behoben worden ist -
Ursachenbeseitigungskontrolle

Siehe hierzu auch VDI 4300 Blatt 10 ,Messen von Innenraumluftverunreinigungen -

Messstrategie bei der Untersuchung von Schimmelpilzen im Innenraum®.

Schadenskontrolle

Bei gro3eren Schimmelpilzschaden stellt sich haufig das vollstandige Ausmal des
Schadens erst nach Entfernung befallener Baumaterialien bzw. —teile heraus. Ist
visuell nicht einzuschatzen, ob das mit Schimmelpilzen befallene Material vollstandig
entfernt wurde, ist es notwendig, Materialien im Bereich des urspringlichen Befalls
unter Beachtung der VerhaltnismalRigkeit zu untersuchen. Die Anzahl der zu
untersuchenden Proben richtet sich nach der Gréf3e des vorliegenden Schadens.
Durch die entsprechenden Messungen ist sicherzustellen, dass aktiv mit
Schimmelpilzen befallenes Material vollstandig entfernt wurde.

Reinheitskontrolle

Durch die Sanierung kann es je nach angewandter Technik zu einer relevanten Be-
lastung des sanierten Objektes mit Schimmelpilzsporen kommen und der Wirkungs-
grad der gegebenenfalls durchgefiuihrten Reinigung zur Reduzierung der Schimmel-
pilzsporen kann sehr unterschiedlich sein. Daher ist je nach Grof3e des vorliegenden
Schadens und der Wahrscheinlichkeit, dass nach der Sanierung mit einer relevanten
Schimmelpilzbelastung zu rechnen ist, eine Reinheitskontrolle durchzufiihren. Die Art
der Reinheitskontrollmessung und die Entscheidung ob Uberhaupt eine Messung
durchgefihrt werden muss, richtet sich nach dem Umfang und der Art der Sanierung.
Durch eine Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der Luft bzw. im Haus-
staub, wird die allgemeine bzw. durch eine Bestimmung auf relevanten Flachen die
ortliche Belastung des Objektes mit Schimmelpilzsporen kontrolliert. Die Messungen
sind unter Nutzungsbedingungen durchzufihren. Welches Verfahren angewandt
wird, richtet sich u. a. nach dem durchgefiihrten Sanierungsverfahren. Bezuglich der
Einschatzung der nachgewiesenen Schimmelpilzkonzentrationen sind die entspre-
chenden Ausfihrungen des Leitfadens des Umweltbundesamtes bzw. des Ergebnis-
protokolls des Landesgesundheitsamtes Baden Wirttemberg heranzuziehen (siehe
relevante Literatur). Nach der Sanierung sind leicht erhdhte Schimmelpilzkonzentra-
tionen gegenuber der allgemeinen Hintergrundbelastung zu akzeptieren. Hilfreich
kann es bei dieser Art der Sanierungskontrolimessung sein, wenn die Schimmelpilz-
arten des urspriunglichen Schadens bekannt sind.
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Ursachenbeseitigungskontrolle

Kann durch bauphysikalische Untersuchungen bzw. Berechnungen nicht zweifelsfrei
belegt werden, dass die Ursache des Schimmelpilzschadens beseitigt worden ist, ist
von Fall zu Fall zu entscheiden, inwieweit eine mikrobiologische Uberpriifung des
Sanierungserfolges durchzufiihren ist. Die Art und der Zeitpunkt der Untersuchung
richtet sich vor allem nach der Ursache und der Art des Schadens. War z. B. eine
Warmebricke die Ursache fir den Schimmelpilzschaden, ist zu kontrollieren, ob die
Oberflache der ursprunglichen Schadensstelle auch bei niedrigen Aul3en-
temperaturen nicht unter eine kritische Temperatur fallt. Mikrobiologische
Untersuchungen der Oberflachen sind dagegen frihestens im folgenden Winter
sinnvoll, um zweifelsfrei festzustellen, ob wieder ein aktiver Schimmelpilzschaden
vorliegt. War die Bauwerksabdichtung mangelhaft und eindringende Feuchtigkeit
Ursache des Schimmelpilzschadens, ist zu untersuchen, ob das entsprechende
Material nach der Sanierung trocken ist und eine dauerhafte Abdichtung erfolgt ist.
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XiI Chlorbleichlauge (ca. 13 % akt. Chlor)
andere Bezeichnung: Natriumhypochlorit, Natronbleichlauge,
NaOCI, Unterchlorigsaures Natrium
Reizend
Baustelle/Arbeitsstelle: Betrieb:

Unterschrift des Unternehmers

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Entwickelt mit Sauren giftiges Chlorgas. Reagiert mit Leichtmetallen, bei Kontakt mit Oxidati-
onsmittel wird Chlor freigesetzt. Geféhrliche Reaktionen: Das wasserfreie Salz ist explosionsge-
fahrlich.

Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiseréhre und Magen- Darmtrakt. Fir Speiserthre

und Magen besteht Perforationsgefahr.

Nicht in Gewésser, Abwasser oder Erdreich gelangen lassen. Wassergefahrdend. Innenrdume erst
nach vollstandigem Abklingen des Chlorgeruchs fiir die Benutzung freigeben!

Schutzmalinahmen und Verhaltensregeln \

Arbeiten nur bei sehr guter Bellftung durchfiihren, sonst ist Atemschutzfiltergerat (Gasfilter B2,
Kennfarbe: Grau) bzw. umgebungsluftunabhangiger Atemschutz erforderlich.

Direkten Kontakt mit S&uren vermeiden. Kiihl und trocken aufbewahren.

Schutzbrille mit Seitenschutz (Korbbrille) oder Gesichtsschutzschirm, Neopren-Schutzhand-
schuhe als kurzzeitiger Spritzschutz.

\ Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: 112)

Festsubstanz mechanisch aufnehmen, Flissigkeit und Lésung mit flissigkeitshindendem Material
(Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen und als Abfall entsorgen.
Fir ausreichend Luftung sorgen.

Zustandiger Arzt: ..o

\ Erste Hilfe
Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser mit
Augendusche ausspiilen. Augenarzt konsultieren!
Nach Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken lassen, Erbrechen vermeiden

(Perforationsgefahr), nicht neutralisieren. Sofort Arzt verstandigen.
Nach Kleidungskontakt: Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei
Unwohlsein unbedingt arztlichen Rat einholen.
Ersthelfer: ...

Sachgerechte Entsorgung

Falls Recycling nicht méglich, darf die Substanz nicht mit Hausmiill entsorgt werden. Substanz
darf nicht in die Kanalisation gelangen. Reste zur Sonderabfallverbrennung geben.
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6 Relevante Literatur:

Umweltbundesamt, Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und
Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenrdumen, 2002
Landesgesundheitsamt Baden-Wirttemberg (2001): Abgestimmte Ergebnisprotokolle
der Arbeitsgruppe ,Analytische Qualitatssicherung im Bereich der Innen-
raumluftmessung biologischer Schadstoffe* am Landesgesundheitsamt Baden
Wirttemberg 14.12.2001 (Uberarbeitet Dezember 2004), Schimmelpilze in
Innenraumen — Nachweis, Bewertung, Qualitatsmanagement

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt, Risiko Schimmelpilze - Was
kann ich tun? - Faltblatt Mai 2005

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt, Sanierung bei
Schimmelpilzbefall - Was muss ich beachten? - Faltblatt Mai 2005

Gesund Wohnen durch richtiges Luften und Heizen, Bundesministerium fir Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Energieeffizienz im Geb&audebereich

Arbeitsschutzgesetzes vom 7.8.1996

Verordnung zur Umsetzung von EG-Richtlinien Gber den Schutz der Beschéftigten
gegen Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit, Artikell:
Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung — BioStoffV) vom 29. Januar 1999

TRBA 220 Sicherheit und Gesundheit bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
in abwassertechnischen Anlagen

TRBA 405 Anwendung von Messverfahren fir luftgetragene biologische Arbeitsstoffe
(BArbBI. 1/97)

TRBA 430 Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der Luft am
Arbeitsplatz (BArbBI. 17/97)

TRGS 440 Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am
Arbeitsplatz

TRBA 460 Einstufung von Pilzen in Risikogruppen (BArbBI. 12/98)

TRBA 500 Allgemeine HygienemalRnahmen: Mindestanforderungen (BArbBI. 6/99)
TRGS 540 Sensibilisierende Stoffe

TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe

TRGS 908 Begrundung zur Bewertung von Stoffen der TRGS 907

VDI 4300 Richtlinie Blatt 10 ,Messen von Innenraumluftverunreinigungen -
Messstrategie bei der Untersuchung von Schimmelpilzen im Innenraum®

VDI-Richtlinie 6022, Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen

Handlungsanleitung zum Umgang mit Mineralwolldammestoffen (Glaswolle,
Steinwolle), Herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und
anderen

Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung (BioStoffV)
~.Gesundheitsgefahrdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Gebéaudesanierung” der BG Bau Abruf-Nr. 785
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Anhang 1: Gesundheitsgefahrdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der
Geb&udesanierung

Handlungsanleitungen zur Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung (BioStoffV)

Zu erwartende
Sporenkonzentration (vgl.
Anhang 2)

v v v

Schwach Mittel Stark
Hinweise kdnnen sein, wenn
beim Arbeitsverfahren:

e kein sichtbarer Staub in der Mé&Rige Freisetzung Stark staubintensive
Luft vorhanden ist, von Staub und Sporen. Arbeitsverfahren

e Keine Mobilisierung der ohne z.B.
Pilzsporen zum Beispiel wirksame lokale Absaugung

durch Bearbeitung von mit
Pilzen behafteten Bauteilen
zu erwarten ist und

e durch die Tatigkeiten keine
Staubentwicklung eintritt

Dauer der
Tatigkeit

Gesamtumfang der
Tatigkeit

h 4 h 4 4 h 4
ohne Geféahrdungs- Geféahrdungs- Geféahrdungs-
besondere klasse 1 klasse 2 klasse 3
Gefahrdung

Abbildung 1: Gefahrdungsbeurteilung bei Tatigkeiten mit Schimmelpilzen in Abhangigkeit
von der Dauer der Exposition sowie der zu erwartenden Sporenbelastung (Auszug aus der
Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung (BioStoffV)
~Gesundheitsgefdhrdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei der Gebaudesanierung” der
BG Bau Abruf-Nr. 785 S. 9)
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Anhang 2: Beispielhafte Auflistung einzelner Tatigkeiten und die dabei zu
erwartende Sporenkonzentration (Auszug aus: Gesundheitsgefahrdungen durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Gebaudesanierung - Handlungsanleitung zur
Gefahrdungsbeurteilung nach Biostoffverordnung (BioStoffV), BG BAU, Abruf-Nr.
785, S 17-18)

In der nachfolgenden Tabelle sind typische Tatigkeiten im Zusammenhang mit
Instandhaltung und Sanierung von Gebauden aufgefihrt. Es ist jeweils die nach
bisherigem Kenntnisstand vermutete Sporenkonzentration in der Raumluft
(,schwach®, ,mittel” oder ,stark”) angegeben fur den Fall, dass eine
Schimmelpilzbelastung vorliegt.

Die Einstufungen ,schwach*, , mittel* oder ,stark* beruhen auf Messungen
oder wurden von Staubkonzentrationen abgeleitet. Die Einteilung beruht auf
dem heutigen Kenntnisstand. Bisher vorliegende Messergebnisse zu
Schimmelpilzkonzentrationen bei entsprechenden Tatigkeiten untermauern die
vorgenommenen Abschétzungen.

Hierbei ist folgendes zu beachten:

e Der Schimmelpilzbefall muss nicht notwendigerweise sichtbar sein. Er kann
hinter einer Vertafelung, Tapete etc. verdeckt vorliegen oder er ist unauffallig
(z.B. im Teppichboden).

e Die Einstufung ,schwach®, ,mittel* oder ,stark” bezieht sich, wenn nicht explizit
anders dargestellt, auf die tbliche Ausfihrungsweise dieser Tatigkeit, ohne
dass besondere technische Mal3nahmen zur Verringerung der
Sporenausbreitung getroffen werden.

e Hohe Sporenkonzentrationen in der Raumluft entstehen nicht nur bei Arbeiten
an stark mit Schimmel befallenen Flachen. Bei Arbeiten mit generell hoher
Staubbelastung reichen auch kleine, oftmals nicht sichtbare Befallssituationen
aus, um hohe Sporenbelastungen zu erzeugen.

e Bisherige Untersuchungen weisen darauf hin, dass bei einigen Tatigkeiten mit
starker Staubentwicklung die Sporenkonzentration starker ansteigt als die
Staubkonzentration. Wird der Staubgrenzwert eingehalten und ist die zu
erwartende Expositionshohe der Schimmelpilzsporen <50.000 KBE/m3, wird
empirisch davon ausgegangen, dass keine Gefahrdung fur die Beschaftigten
gegeben ist, unabhangig von der Dauer der Tatigkeit. Der Wert von 50.000
KBE Schimmelpilzsporen/m3 ist nicht arbeitsmedizinisch begriindet und beruht
auf Erfahrungen aus dem Abfallbereich, wo ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Schimmelpilzen anzutreffen ist. Daher sind Téatigkeiten, bei
denen diese Faktoren gegeben sind, der Kategorie ,ohne besondere
Gefahrdung” zuzuordnen.

Da eine mogliche Korrelation zwischen Staub- und Schimmelpilzsporenkonzentration
fur diese Tatigkeiten bisher nicht hinreichend untersucht wurde, kann jedoch die
Unterschreitung des Staubgrenzwertes gem. TRGS 900 nicht zwangslaufig auch mit
einer geringen Sporenkonzentration gleichgesetzt werden und umgekehrt. Wenn vor
oder wahrend dieser Tatigkeiten starkerer Schimmelpilzbefall zu erkennen ist
(Geruch, sichtbare gro3flachige Ausdehnung), kann eine hdhere
Sporenkonzentration angenommen werden.

Bei begrindetem Verdacht, dass toxinproduzierende Schimmelpilze, wie z.B.
Stachybotrys chartarum, vorhanden sind, ist zumindest von der Gefahrdungsklasse 1
auszugehen.

Regierungsprasidium Stuttgart, Landesgesundheitsamt 43



Handlungsempfehlung fir die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenrdumen

Beispielhafte Tatigkeiten

Zu erwartende Sporenkonzentration
bei sichtbarem oder begriindetem
Verdacht auf Schimmelpilzbefall:

Sanierung im Wandbereich:

Fugen, Dichtungen entfernen SCHWACH
Putz/Mauerwerk trocknen entfernen, reinigen STARK
Putz entfernen mit Putzfrase mit integrierter MITTEL
Absaugung oder mit Spriuhextraktionsverfahren

Trockenbauwande entfernen bzw. ausbessern STARK
Entfernung von Trockenbauwénden, die mit SCHWACH
Selbstklebefolie abgedeckt sind

Selbstklebefolie aufbringen MITTEL
Selbstklebefolie auf zuvor abgesaugte SCHWACH
Trockenbauwand aufbringen

Sanierung von Lehmziegelbauten STARK
Tapeten trocken entfernen STARK
Tapeten nach Behandlung mit Sporenbinder SCHWACH
oder nach Einkleistern entfernen

Sanierung der Fenster:

Fensterstock ausbauen, abschleifen MITTEL
Fensterstock vor dem Ausbau absaugen und SCHWACH
mit Sporenbinder behandeln

Sanierung im Deckenbereich:

Zwischendecken, abgehangte Decken (ggf. mit STARK
Dammung) entfernen

Schittmaterial ausbauen (Lehm, Stroh...) STARK
Sanierung im FulBbodenbereich:

Teppichboden trocken entfernen MITTEL
Teppichboden vor dem Entfernen SCHWACH
einschaumen

Parkett, Korkboden, Linoleum entfernen MITTEL
Estrich und Dadmmung trocken entfernen STARK
Ungeeignete Trocknungsverfahren, z.B. STARK
Uberdruckverfahren

Sonstige Tatigkeiten:

Dammmaterialien aus ,nachwachsenden STARK

Rohstoffen” (Papier, Zellulose, Schafwolle,
Holzfaserplatten etc.) entfernen, sanieren

Dammmaterialien aus kiinstlichen
Mineralfasern ausbauen

STARK siehe auch TRGS 521

Entrimpeln STARK
Saunasanierung STARK
Hausschwammsanierung ohne sichtbaren SCHWACH
Fruchtkorper

Hausschwammsanierung Fruchtkorper sichtbar STARK
Archivgut ausraumen MITTEL
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Anhang 3:

Objekt :

Sanierungsmalnahmen:

Sporenbelastung schwach mittel stark
Dauer der Tatigkeiten < 2h >2h
Gefahrdungsklasse keine 1 2 3
Arbeitsschutz - MalRnahmen nein ja
Allgemeine Hygienemalinahmen X
Raumen des Sanierungsbereiches
Staubdichte Abschottung des Arbeitsbereiches
Personenschleuse
Technische Liftung
Atemschutz Maske mit P2-Filter / FFP2
geblaseunterstitzte Maske TM2P oder Haube TH2P
geblaseunterstitzte Maske TM3P
Augenschutz
Staubdichter Schutzanzug
Schutzhandschuhe
Endreinigung X
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Anhang 4: (Auszug aus: Gesundheitsgefahrdungen durch biologische Arbeitsstoffe
bei der Gebaudesanierung - Handlungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung nach
Biostoffverordnung (BioStoffV), BG BAU, Abruf-Nr. 785, S 20):

Muster-Betriebsanweisung

Firma: Putzer GmbH Muster-Betriebsanweisung Nummer: XX.XX
gemaR § 12 BioStoffV und § 14 GefStoffv

Entfernen von schimmelpilzbefallenem Putz in Wohnblock XY

Biologische Arbeitsstoffe:

Nach Wasserschaden in Gebauden kénnen Wénde (Farbanstrich, Tapete, Putz) eine Vielzahl von Schimmelpilzen
enthalten. Durch die Staubaufwirbelung bei den Arbeiten kénnen gréRere Mengen Schimmelpilzsporen in die Luft
freigesetztwerden:

Gefahrstoffe:
Beim Entfernen des Putzes kommt es zur Entwicklung schwerléslicher Staube.
Gesundheitsgefahren:
e Allergische Atemwegserkrankungen durch Schimmelpilze
e Unspezifische Beeintrachtigungen der Atmungsorgane durch Staube (z.B. chron. Bronchitis)
e  Seltner toxische und infektiose Wirkungen von Schimmelpilzen, v.a. bei abwehrgeschwachten Personen
e Verschleppung schimmelpilzhaltiger Stdube (z.B. Gber Kleidung) in andere Bereiche

e Vor dem Entfernen der Raufasertapete mit dem Hochstdruckspriihextraktionsverfahren, diese mit
Sporenbinder einstreichen

e Verschleppung schimmelpilzhaltigen Staubs in nicht kontaminierten Bereich unterbinden

e  Abschotten des Schwarzbereiches mit Baufolie und im Sanierbereich verbleibende Gegenstande
abdecken

e  Zur Reinigung verunreinigter Flachen Industriestaubsauger (Firma ??) mit Filterpatronen der
Staubklasse H (gem. DIN EN 60335-2-69) oder vergleichbare Geréate einsetzen.

e Im Schwarzbereich nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen, keine Nahrungs- und Genussmittel

aufbewahren.
. Beim Verlassen des Schwarzbereichs Schutzkleidung ablegen und -schuhe reinigen
Handschutz:

e Beachtung des Hautschutzplans (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege)
e Tragen von Nitrilkautschukhandschuhen
Atemschutz

e Tragen von geblaseunterstutzter Halomaske TM2P, Arbeitstagliche Reinigung des Atemschutzes und
Wechseln der Filter.

Schutzkleidung:

e Tragen partikeldichter Einwegschutzkleidung der Kat. 1ll, Typ 5 mit Kapuzen
Schutzkleidung

e Tragen von abwaschbaren Sicherheitsschuhen der Kat. S3

e Bei Beschéadigung der Personlichen Schutzausrustung diese sofort wechseln

e Bei Betriebsstorungen, Kontamination benachbarter Bereiche Vorgesetzte/Verantwortliche (Name??)
informieren

e  Beim Auftreten von Unwohlsein, Reizerscheinungen den Vorgesetzten informieren und ggf. den Arzt aufsuchen
e Bei Verschmutzung des Auges dieses mit sauberem Wasser ausspiilen
e Bei Verletzung Wunde fachgerecht versorgen. Ersthelfer und bei Bedarf Arzt aufsuchen (Verbandbucheintragung)

e Technische Gerate gemaf Betriebsanleitung regelmafig warten und prifen
e  Persdnliche Schutzausriistungen fachgerecht instandhalten bzw. ggf. entsorgen

e Staubfreier Abtransport des demontierten Materials in bereit gestellte Kunststoffsacken (z.B. big bags). Sacke nicht
luftleer driicken.

Datum: ....ocovveveiieennn, Unterschrift: ....oovveeveeiiieieeenn,
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